
Załącznik nr 1/1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do UMOWY

LP WYSZCZEGÓLNIENIE JEDNOSTKA
 PARAMETRY 

WYMAGANE (przez 
Zamawiającego)

PARAMETRY 
GWARANTOWANE (przez 

wykonawcę)

1 2 3 4 5

1 Moc znamionowa kotła - minimum MW 10.56
2 Ilość pary kierowana na turbinę przy obciążeniu 100% - minimum t/h 12.50
3 Sprawność kotła nominalna przy obciążeniu 100%- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

4
Ilość pary kierowana na turbinę dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,7MW- 
minimum

t/h xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5
Sprawność kotła minimalna dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,7MW- 
minimum

% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

6 Suchość pary na wyjściu z turbiny ** - przy obciążeniu 100% xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7
Suchość pary na wyjściu z turbiny **  - dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 
2,7MW

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8 Dostępność układu w okresie gwarancji - 24 miesiące - minimum h/rok 8 200.00
9 Emisja SO2 - maksymalna mg/m3 200.00

10 Emisja Nox - maksymalna mg/m3 300.00
11 Emisja pyłu - maksymalna mg/m3 20.00
I Parametry dla 100% obciążenia kotła  

12 Moc elektryczna na zciskach generatora - minimum MWel 2.07
13 Moc elektryczna za transformatorem- minimum MWel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14 Moc elektryczna dla potrzeb własnych układu-maksymalna MWel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15 Sprawność elektryczna- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
16 Moc cieplna odbierana w skraplaczu- minimum MWt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17 Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego- minimum MWt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
18 Sprawność cieplna- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19 Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
II Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,7 MW  
20 Moc elektryczna na zciskach generatora - minimum MWel
21 Moc elektryczna za transformatorem- minimum MWel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22 Moc elektryczna dla potrzeb własnych układu-maksymalna MWel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23 Sprawność elektryczna- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24
Łączna moc cieplna odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym- 
minimum

MWt 2.70 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

25 Moc cieplna odbierana w skraplaczu- minimum MWt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26 Sprawność cieplna- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27 Sprawność całkowita układu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum % xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
III Parametry pracy ekonomizera kondesacyjnego

28

Różnica temperatur pomiędzy wodą wychodzącą z ekonomizera, a spalinami 
wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin (ekonomizera 
kondensacyjnego) przy zadeklarowanej przez Wykonawcę temperaturze 
spalin trafiających do ekonomizera - maksymalna*

oC 3

IV Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sieć = 2,5 MW 

29
Łączna moc cieplna odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym - 
bezpieczna i stabilna praca układu z mocą cieplną na sieć = 2,5 MW *

MWt 2.50

Prosimy wypełnić wszystkie żółte pola zgodnie z definicjami zawartymi w PFU część II SIWZ.

* wpisać tak lub ,,nie" ( oferta z wpisanym ,,nie" będzie odrzucona jako nie zgodna z SIWZ )

…………………………………………
Miejscowość i data

PARAMETRY WYMAGANE I GWARANTOWANE

Podpis i pieczęć firmowa Wykonawcy
…………………………………………………………………………………….

**UWAGA - Oferowany stopień suchości pary na wyjściu z turbiny - nie może być niższy niż wynikający z zaświadczenia producenta turbiny,
o którym mowa w SIWZ rozdział XIII, podrozdział II pkt.1 ppkt.2 pozycja nr 7.


