
BRANŻA DROGOWA

ZESTAWIENIE PO OPTYMALIZACJI KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI I POWIERZCHNI OPRACOWANIA

Lp. Podstawa Opis Jedn.p Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D.01.00.00

1 d.1 KNR 2-01 0121-02 ha 0,40

2 d.1 KNR 2-31 0815-07 Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm m2 46,30
3 d.1 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych m2 20,00
4 d.1 KNR 2-31 0803-03 0803-04 m2

5 d.1 KNR 2-31 0811-04 m2
6 d.1 KNR 2-31 0811-04 m2 195,00
7 d.1 m2 382,00
8 d.1 KNR 2-31 0813-03 Rozebranie krawężników betonowych m 760,00
9 d.1 KNR 2-31 0814-02 Rozebranie obrzeży m 245,00

PRZEDMIAR ROBÓT DROGOWYCH –  OPRACOWANO NA 
PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I MOŻLIWE JEST 
WYSTĄPIENIE RÓŻNIC PO OPRACOWANIU PROJEKTÓW 

WYKONAWCZYCH

PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowa i modernizacja ciepłowni 
miejskiej polegająca na budowie budynku wysokosprawnej 

kogeneracji opalanej biomasą wraz z kominem , murami 
oporowymi, wiatą , placem składowym oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu położonej w 
Wyszkowie, przy ulicy Przemysłowej 4, dz. geod. nr 1180/2 

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
koryta pod nawierzchnie placów postojowych

KNR 2-31 0811-01 poz. 
zast. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-

bitumicznych o grubości 5 cm
1 403,00

Rozebranie podbudowy z płyt drogowych betonowych o grubości 15 
cm

1 403,00
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 
cmKNR 2-31 0803-03 0803-04 

poz. zast.
Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonu lanego o grubości 10 
cm



10 d.1 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawężnik z betonu m3 50,25
11 d.1 KNR 4-01 0108-18 0108-20 m3 493,22

12 d.1 KNR-W 2-01 0119-01 m2

13 d.1 KNR-W 2-01 0119-02 m2

Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D.01.00.00
2 Roboty ziemne D.02.00.00

14 d.2 KNR 2-01 0212-07 0214-03 m3 201,76

15 d.2 KNR 2-01 0228-02 m3

16 d.2 KNR 2-01 0229-05 m3

17 d.2 m3 32,00

18 d.2 KNR 2-01 0212-07 0214-03 m3

19 d.2 KNR 2-01 0233-01 m2 814,45

Razem dział: Roboty ziemne D.02.00.00
3 Obramowanie nawierzchni D.05.00.00 

20 d.3 KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z oporem - beton C20/25 m3 42,44
21 d.3 KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z oporem - beton C8/10 m3 3,15
22 d.3 KNR 2-31 0403-04 m 48,00

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych 
konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość ustaloną przez 
Wykonawcę wraz z utylizacją

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za 
pomocą spycharek -  na hałdę częściowo z przeznaczeniem na 
wbudowanie w trawniki

2 832,00

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - 
dodatek za każde dalsze 5 cm grubości -  na hałdę częściowo z 
przeznaczeniem na wbudowanie w trawniki

-2 832,00

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w 
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi z odległości ustalonej 
przez Wykonawcę - wywóz nadmiaru ziemi roślinnej

Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie 
kat. III - z proj. wykopów

2 445,00

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - 
dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m

2 445,00

KNR 2-01 0235-01 z.sz. 
2.5.2. 9907 

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w 
gruncie kat. I-II Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.97
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w 
ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi z odległości ustalonej 
przez Wykonawcę - odwóz gruntu proj. wykopów - korytowania

2 413,00

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o 
mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II - teren pod trawniki

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej



23 d.3 KNR 2-31 0403-04 m 434,00

24 d.3 KNR 2-31 0407-05 m 70,00

Razem dział: Obramowanie nawierzchni D.05.00.00 
4 Nawierzchnia dojazdów i placu  z kostki betonowej D.06.02.01

25 d.4 KNR 2-31 0103-04 m2

26 d.4 KNR 2-31 0106-03 0106-04 m2

27 d.4 KNR 2-31 0114-07 0114-08 m2

28 d.4 KNR 2-31 0105-07 0105-08 m2

29 d.4 KNR 2-31 0511-03 m2

5 Nawierzchnia betonowa dojazdów i placu D.06.01.01
30 d.5 KNR 2-31 0103-04 m2

31 d.5 KNR 2-31 0106-03 0106-04 m2

32 d.5 KNR 2-31 0109-01 0109-02 m2

33 d.5 m2

34 d.5 m 258,00

Razem dział: Nawierzchnia betonowa dojazdów i placu D.06.01.01
6 Nawierzchnia dojść pieszych betonowa D.06.01.01

35 d.6 KNR 2-31 0103-04 m2 101,45

36 d.6 KNR 2-31 0106-03 0106-04 m2 101,45

Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag. min. 
0,97

1 177,22

Warstwa filtracyjna piasek średni zagęszczana mechanicznie - 20 cm 
grubości po zagęszczeniu  - zag. do wsk. zag. min. 0,98

1 177,22

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po 
zagęszczeniu 23 cm - zag. do wsk. zag. min. 1,00

1 177,22

Podsypka cementowo-piaskowa 1:7 z zagęszczeniem mechanicznym - 
4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

1 177,22

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

1 177,22

Razem dział: Nawierzchnia dojazdów i placu z kostki betonowej 
D.06.02.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag. min. 
0,97

1 851,67

Warstwa filtracyjna piasek średni zagęszczana mechanicznie - 20 cm 
grubości po zagęszczeniu  - zag. do wsk. zag. min. 0,98

1 851,67

Podbudowa betonowa z chudego betonu podkładowego C20/25  - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

1 851,67

KNR 2-31 0308-03 0308-04 
poz. zast.

Nawierzchnia betonowa wałowana C30/37 XF3 F200 WG grub. 30cm 
ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3, dyblowana w rozpiętości 
dylatacji skurczowych 5,0m

1 851,67

KNR 2-31 0315-06 poz. 
zast.

Uszczelnienie masą bitumiczną na gorąco na połączeniu nawierzchni 
betonowej i bitumicznej

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag. min. 
0,97Warstwa wyrównawcza piasek średni zagęszczana mechanicznie - 15 
cm grubości po zagęszczeniu  - zag. do wsk. zag. min. 0,98



37 d.6 Nawierzchnia betonowa z betonu klasy C20/25 XF3 grub. 10Cm m2 101,45

Razem dział: Nawierzchnia dojść pieszych betonowa D.06.01.01
7 Nawierzchnia wzmocniona betonowa D.06.01.01

38 d.7 KNR 2-31 0103-04 m2 643,48

49 d.7 KNR 2-31 0106-03 0106-04 m2 643,48

40 d.7 KNR 2-31 0109-01 0109-02 m2 643,48

41 d.7 m2 643,48

Razem dział: Nawierzchnia wzmocniona betonowa D.06.01.01
8 Trawniki D.07.00.00 

42 d.8 KNR 2-21 0218-01 m3 81,45

43 d.8 KNR 2-21 0401-05 m2 814,45

Razem dział: Trawniki D.07.00.00 
9 Różne D.00.00.00

44 d.9 Demontaż kraty kpl. 1,00

45 d.9 Właz z kraty stalowej o wym. 1,20x9,20 m kpl. 1,00

46 d.9 m3 7,00

47 d.9 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa włazów studzienek istn. kanalizacji szt. 10,00
Razem dział: Różne D.00.00.00
Razem przedmiar  netto

KNR 2-31 0308-03 0308-04 
poz. zast.

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - zag. do wsk. zag. min. 
0,97Warstwa filtracyjna piasek średni zagęszczana mechanicznie – 15 cm 
grubości po zagęszczeniu  - zag. do wsk. zag. min. 0,98
Podbudowa betonowa z chudego betonu podkładowego C8/10  - 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31 0308-03 0308-04 
poz. zast.

Nawierzchnia betonowa wałowana C30/37 XF3 F200 WG grub. 20cm 
ze zbrojeniem rozproszonym 10kg/m3

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 
- gr. 10 cm
Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z 
nawożeniem gr. 10 cm

KNR 4-05I 0410-06 poz. 
zast.
KNR-W 2-18 0523-06 poz. 
zast.

KNR-W 2-18 0530-03 poz. 
zast.

Regulacja wysokościowa włazu kratowego - wmocnienie fundamentu 
z betonu zbrojonego F8


	drogowa

