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Dot. Modernizacji kotta WR-25 nr 2 (zmniejszenie mocy cieplnej)

Zakres rzeczowy modernizacji kotta.

l. Opis ogodlny modernizac;ji
Celem modernizacji kotta WR-25 nr 1 jest zmniejszenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie do
wartosci 19,52 MW. Zakres modernizacji obejmuje redukcje czesci powierzchni ogrzewalnej kota,

zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpieczen AKPIA.
. Kociot WR-25 nr 2 — technologia

1. Demontaz ekranu meandrowego sktadajgcego sie z 45 sztuk o srednicy @ 38x2.9 o fgcznej
masie 1970 kg.

2. Demontaz 2 sztuk komor z rury o Srednicy @ 219.1x14.2 (masa komor: 195 + 170 = 265 kg)
wraz z izolacjg termiczng o grubosci ok. 100mm.

3. Demontaz rur o $rednicy @ 101.6x5.6 o tgcznej masie 750 kg wraz z izolacjg termiczng o
grubosci ok. 100mm.

4. Obciecie kroccow na 2 komorach dolnych kotta i wykonanie den zaslepiajgcych wg szkicu:

Do wykonania jest 6 sztuk den o $rednicy j{?ﬂm@@«@ VA

5 88 mm i grubosci 12 mm w gat P245GH. TAF \
Zakres badan: \ | < .

Wymagane jest, aby odkuwki o ®78

na dna pochodzity od producentow = ‘ :‘ \ N\ v
posiadajgcych uprawnienie UDT. - é/ ‘ \s 4// />
Metoda badan: PT wg EN IS0 3452 / % A
(penetracyjna), parametry badania | / B il - B \) B
wg PN-EN 1289, poziom akceptacji 2x \\\ \ / /—
Zakres badan ztgczy den z kroécami \\ / /

Z petnym przetopem: \\\: _///// S

2 sztuki potgczen den z rurg @ 101.6x5.6
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5. Wykonanie i montaz 2 sztuk kro¢cow do pomiaru temperatury.
6. Wykonanie i montaz tabliczki kottowe;.
Wykonanie hydraulicznej proby cisnieniowej catego kotta podczas odbioru UDT.

a. Czynnik proby: woda,

b. Temperatura czynnika: od 10 do 40°C
c. Wartos¢ nadcisnienia probnego: 2,00 MPa

d. Szybko$é wzrostu ci$nienia: 0,1 MPa/min

8. Wykonanie sprawdzajgcych badan energetycznych kotta po modernizacji.

Naprawa ceramiki kotta.
Odtworzenie ceramiki kotta w rejonie zdemontowanych rur ekranowych z betonu BOS 135 na

$cianie przedniej kotta i stropie kotta wg ponizszych szkicow:
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: Rury przecn jce e ton usungt
{odtworzye wylewke lub zamurowaé otwory po rurach)

10. Zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu.

a. demontaz czesci rusztowin na dtugosci umozliwiajgcej dostep do stref podmuchowych,

b. demontaz 4 sztuk klap regulacyjnych stref powietrznych,
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c. zaslepienie otworéw w Scianach bocznych stref blachg o grubosci 4 mm w gat. S235JR

(ilos¢ blachy do montazu wynosi ok. 4 m? dla wszystkich stref).

d. Montaz zdemontowanych rusztowin.
lll.  Kociot WR-25 nr 2 — AKPIiA

1. Zgodnos$¢ z normami i przepisami

W zakresie blokad kottowych wykorzystano przepisy:
- Wymagania ogoélne WUDT-UC-WO-A/02,

- Kotty Wodne WUDT-UC-KW,

- Warunki Urzedu Dozoru Technicznego —~WUDT/UC/2003:2017.

2. lIstniejgce uktady blokad kotta

Sprawno$¢ uktad blokad jest jednym z najistotniejszych elementéw bezpiecznej pracy kotta.

Zadziatanie blokad kotta powoduje natychmiastowe wytgczenie i zablokowanie:

- wentylatorow powietrza pierwotnego — WPP,
- wentylatorow powietrza wtérnego — WPW,

- napedow rusztu — NR.

Blokady kotta mozna podzieli¢ na dwie grupy:

Blokady technologiczne:

-MIN I PRZEPLYW WODY Z KOTLA
- MAX I TEMPERATURA WODY NA WYLOCIE Z KOTtA
-MIN I CISNIENIE WODY NA WYLOCIE Z KOTLA

Blokady sprzetowe (od napedow):

-brak pracy wentylatora spalin lub nieotwarty kanat spalin.

Stany ostrzegawcze wystepujg po osiggnieciu przez parametry wody na wejsciu i wyjsciu kotta

wartosci ostrzegawczych (przeptyw, cisnienie, temperatura). Powoduje to zataczenie sygnalizacji

akustycznej i optycznej kotta. Blokady oraz sygnalizacja sg realizowane na kotle w dotychczasowy

sposob. Wartosci blokad nie ulegaja zmianie.

3. Ograniczenie mocy kotta

Zatgczenie ograniczenia mocy kotta nastepuje po osiggnieciu przez parametry wody na wejsciu i

wyjéciu z kotta wartosci granicznych:
- Przeptyw wody z kotta, maksymalny — 1FAHHO1,
- Temperatura wody do kotta, minimalna - 1TALLO2,

- Temperatura wody z kotta, maksymalna — 1TAHHO3.

Zestawienie nastaw zamieszczono w Wykazie Urzadzen tabela nr 1

W wyniku dziatania uktadu ograniczenia mocy nastepuje:
- Zataczenie sygnalizacji akustycznej,

- Zataczenie sygnalizacji optycznej,
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