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Dot. Modernizacji kot a WR-25 nr 2 (zmniejszenie mocy cieplnej)

Zakres rzeczowy modernizacji kot a.

I. Opis ogólny modernizacji

Celem modernizacji kot a WR-25 nr 1 jest zmniejszenie nominalnej mocy cieplnej w paliwie do

warto ci 19,52 MW. Zakres modernizacji obejmuje redukcj cz ci powierzchni ogrzewalnej kot a,

zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu oraz wprowadzenie dodatkowych zabezpiecze AKPiA.

II. Kocio WR-25 nr 2 – technologia

1. Demonta ekranu meandrowego sk adaj cego si z 45 sztuk o rednicy 38x2.9 o cznej

masie 1970 kg.

2. Demonta 2 sztuk komór z rury o rednicy 219.1x14.2 (masa komór: 195 + 170 = 265 kg)

wraz z izolacj  termiczn o grubo ci ok. 100mm.

3. Demonta  rur o rednicy 101.6x5.6 o cznej masie 750 kg wraz z izolacj termiczn o

grubo ci ok. 100mm.

4. Obci cie kró ców na 2 komorach dolnych kot a i wykonanie den za lepiaj cych wg szkicu:

Do wykonania jest 6 sztuk den o rednicy

88 mm i grubo ci 12 mm w gat P245GH.

Zakres bada :

Wymagane jest, aby odkuwki

na dna pochodzi y od producentów

posiadaj cych uprawnienie UDT.

Metoda bada : PT wg EN IS0 3452

(penetracyjna), parametry badania

wg PN-EN 1289, poziom akceptacji 2x

Zakres bada  z czy den z kró cami

z pe nym przetopem:

2 sztuki po cze den z rur 101.6x5.6
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5. Wykonanie i monta  2 sztuk kró ców do pomiaru temperatury.

6. Wykonanie i monta  tabliczki kot owej.

7. Wykonanie hydraulicznej próby ci nieniowej ca ego kot a podczas odbioru UDT.

a. Czynnik próby: woda,

b. Temperatura czynnika: od 10 do 40°C 

c. Warto  nadci nienia próbnego: 2,00 MPa

d. Szybko wzrostu ci nienia: 0,1 MPa/min

8. Wykonanie sprawdzaj cych bada  energetycznych kot a po modernizacji.

9. Naprawa ceramiki kot a.

Odtworzenie ceramiki kot a w rejonie zdemontowanych rur ekranowych z betonu BOS 135 na 

cianie przedniej kot a i stropie kot a wg poni szych szkiców:

10. Zmniejszenie czynnej powierzchni rusztu.

a. demonta  cz ci rusztowin na d ugo ci umo liwiaj cej dost p do stref podmuchowych,

b. demonta 4 sztuk klap regulacyjnych stref powietrznych,
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c. za lepienie otworów w cianach bocznych stref blach o grubo ci 4 mm w gat. S235JR

( ilo blachy do monta u wynosi ok. 4 m2 dla wszystkich stref).

d. Monta zdemontowanych rusztowin.

III. Kocio WR-25 nr 2 – AKPiA

1. Zgodno z normami i przepisami

W zakresie blokad kot owych wykorzystano przepisy:

- Wymagania ogólne WUDT-UC-WO-A/02,

- Kot y Wodne WUDT-UC-KW,

- Warunki Urz du Dozoru Technicznego –WUDT/UC/2003:2017.

2. Istniej ce uk ady blokad kot a

Sprawno uk ad blokad jest jednym z najistotniejszych elementów bezpiecznej pracy kot a.

Zadzia anie blokad kot a powoduje natychmiastowe wy czenie i zablokowanie:

- wentylatorów powietrza pierwotnego – WPP,

- wentylatorów powietrza wtórnego – WPW,

- nap dów rusztu – NR.

Blokady kot a mo na podzieli na dwie grupy:

Blokady technologiczne:

- MIN II PRZEP YW WODY Z KOT A

- MAX II TEMPERATURA WODY NA WYLOCIE Z KOT A

- MIN II CI NIENIE WODY NA WYLOCIE Z KOT A

Blokady sprz towe (od nap dów):

-brak pracy wentylatora spalin lub nieotwarty kana spalin.

Stany ostrzegawcze wyst puj po osi gni ciu przez parametry wody na wej ciu i wyj ciu kot a

warto ci ostrzegawczych (przep yw, ci nienie, temperatura). Powoduje to za czenie sygnalizacji

akustycznej i optycznej kot a. Blokady oraz sygnalizacja s realizowane na kotle w dotychczasowy

sposób. Warto ci blokad nie ulegaj zmianie.

3. Ograniczenie mocy kot a

Za czenie ograniczenia mocy kot a nast puje po osi gni ciu przez parametry wody na wej ciu i

wyj ciu z kot a warto ci granicznych:

- Przep yw wody z kot a, maksymalny – 1FAHH01,

- Temperatura wody do kot a, minimalna - 1TALL02,

- Temperatura wody z kot a, maksymalna – 1TAHH03.

Zestawienie nastaw zamieszczono w Wykazie Urz dze  tabela nr 1

W wyniku dzia ania uk adu ograniczenia mocy nast puje:

- Za czenie sygnalizacji akustycznej,

- Za czenie sygnalizacji optycznej,


