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Fot. 1. Widok ogdlny komina

Gliwice, marzec, 2022 1z19



Ekspertyza techniczna komina zelbetowego H=110 m

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie LA

Fot. 2. Plaszcz zewnetrzny — Poz. 0,0 - 32,5 m — brak uszkodzen

e

Fot. 3. Ptaszcz zewnetrzny — Poz. +67,5 - 102,5 m — brak uszkodzen

Gliwice, marzec, 2022

2719




Ekspertyza techniczna komina zelbetowego H=110 m
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Zatacznik nr 5

Fot. 4. Ptaszcz zewnetrzny — Poz. +104,0 m — brak uszkodzen

— ]

Fot. 5. Ptaszcz zewnetrzny — Poz. +104,0 m — brak uszkodzen

Gliwice, marzec, 2022

3z19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Zatacznik nr 5

Fot. 6. Ptaszcz zewnetrzny — Poz. +107,0 m — brak uszkodzen

Fot. 7. Zwezka przewodu czynnego — stan dobry

Gliwice, marzec, 2022

4z19
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Fot. 9. Wylot przewodu nieczynnego — blachy pokrywajgce gtowice — korozja mocowan

Gliwice, marzec, 2022 5219
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie a

Fot. 10. Blachy pokrywajgce gtowice — korozja mocowan — detal
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Fot. 11. Przewdd nieczynny — widok wnetrza — brak uszkodzen

Gliwice, marzec, 2022 6z19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie AL \¢

Fot. 13. Czopuch przewodu czynnego — stan zabezpieczenia antykorozyjnego — dobry

Gliwice, marzec, 2022 7z19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie
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Fot. 15. Wsporniki galerii obstugowej - poz.+102,5 m — stan dobry

Fot. 16. Wsporniki galerii obstugowej - poz.+32,5 m — stan dobry

Gliwice, marzec, 2022 8219
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Zatgcznik nr 5

Fot. 19. Klapy wtazowe na pomostach — stan zawiaséw uniemozliwiajgcy ich zamknigcie

Gliwice, marzec, 2022 9z19



Ekspertyza techniczna komina zelbetowego H=110 m
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Fot. 22. Drabina wtazowa — stan szczebli oraz mocowan dobry

Gliwice, marzec, 2022 10z 19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Fot. 25. Przejscie tras kablowych przez galerie — niezabezpieczone otwory — Poz. +62,5 m

Gliwice, marzec, 2022 11z19
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Fot. 26. Mocowanie osprzetu stalowego dla anten — stan dobry

Fot. 28. Mocowanie osprzetu stalowego dla anten — stan dobry

Gliwice, marzec, 2022 12219
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Fot. 31. Mocowanie osprzetu stalowego dla anten — poz. +102,5 — korozja tacznikéw i lin

Gliwice, marzec, 2022 13z19



Ekspertyza techniczna komina zelbetowego H=110 m
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Fot. 34. Oprawy o$wietlenia przeszkodowego — poziom +108,0 m — silne zabrudzenia

Gliwice, marzec, 2022 14 z19
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Fot. 36. Instalacja o$wietlenia przeszkodowego — brak ciggto$ci w rurach ostonowych kabli

Fot. 37. Instalacja o$wietlenia przeszkodowego — puszki rozdzielcze

Gliwice, marzec, 2022 15219
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Zatgcznik nr 5

Fot. 40. Instalacja odgromowa — potgczenia bednarki z otokami i drabing — poz. +107,0 m

Gliwice, marzec, 2022 16 z 19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie

Zatgcznik nr 5

Fot. 41. Instalacja odgromowa — otoki odgromowe i sztyce — stan dobry
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Fot.

Fot. 43. Oznakowanie zasiegoéw stref ochronnych — czytelne (L) i nieczytelne naklejki (P)

Gliwice, marzec, 2022 17 z 19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie
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Fot. 46. Ztgcze pomiarowo kontrolne Z3 — demontaz (L) ; montaz (P)

Gliwice, marzec, 2022 18z19
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie RaZnikng [\¢

Fot. 47. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego — poz. 0,00 - 10,30 m — zabrudzone oprawy

Fot. 49. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego — poz. +10,3 m (L) ; poz. 67,5 m (P)

Gliwice, marzec, 2022 19z19



