Wyszkéw, dnia 21.04.2022 r.
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o0.
07-200 Wyszkow, ul. Przemystowa 4
mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ZamoOwienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamowieniem sektorowym zgodnie z art.
132 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z
,Regulaminem udzielania zaméwien” obowigzujagcym w Przedsi¢biorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

» Wykonanie konserwacji komina Zelbetowego o wysokosci 110 m.”
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ROZDZIAL I. INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

I. ZAMAWIAJACY

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
Ul Przemystowa 4, 07-200 Wyszkoéw

NIP 762-00-08-850

Tel. (29) 742-34-76

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

zapytanie ofertowe zostato zamieszczone na stronie Zamawiajgcego www.bip.pecwyszkow.pl

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zaméwieniem sektorowym zgodnie
z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Postepowanie prowadzone jest

zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamoéwien” obowigzujacym w Przedsigbiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. Z uwagi na fakt, iz warto$¢ roboty budowlane nie przekracza kwoty 22 840 755
zt to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy nie ma obowigzku stosowania przepisow
ustawy PZP.

II1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia pn.: Wykonanie konserwacji komina Zelbetowego o wysokosci 110
m” jest wykonanie nast¢pujacych prac:

a.

b.

— e

=

rury ostonowe kabli zasilajagcych lampy oswietlenia przeszkodowego wymieni¢ na nowe
w miejscach uszkodzen wywolanych przez korozj¢ — zdj. Nr 35;

zabezpieczy¢ przewody zasilajace lampy os$wietlenia przeszkodowego przed
uszkodzeniem w miejscach przej$¢ przez drzwi;

naprawa instalacji oswietlenia wewnetrznego na pomostach posrednich — zdj. Nr 49,

dla o$wietlenia wewnetrznego poprowadzonego wzdluz drabiny nalezy uszkodzone
oprawy 1 przepalone zaréwki wymieni¢ na nowe, pozostale oprawy oswietleniowe
nalezy oczysci¢ z zabrudzen — zdj. Nr 47-48;

zawiasy klap wtazowych nalezy podda¢ konserwacji lub naprawi¢ w celu umozliwienia
ich zamykania i otwierania zdj. Nr 19 ;

nalezy uporzadkowac poszczegolne pomosty wewnetrzne z zalegajacych $mieci;

w plaszczach izolacyjnych przewodéw wewngtrznych nalezy wykonaé po trzy okienka
rewizyjne (rozstawione na obwodzie co 1200) na kazdym pomoscie;

otwory na galeriach, w miejscach przejs¢ tras kablowych, nalezy trwale zabezpieczy¢
zdj. nr 23-25;

luzne elementy zalegajace na galeriach zewngtrznych nalezy usuna¢;

blachy ostonowe dla przewodu czynnego w czegsci nad stropem, ktére sg pozbawione
facznikow, nalezy ponownie przykreci¢ za pomocg wkretéw — zdj. Nr 42;

wykonanie mocowan ptyt (kotwy i taczniki) na koronie przewodu nieczynnego zdj. Nr 9

Oczyszczenie lamp o$wietlenia przeszkodowego na poziomie 108 m —zdj. Nr 34 ;
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m. wykonanie polaczen wzajemnych migdzy drabinami, ktére nie posiadajg ciggtosci — zd;.
Nr 38;
n. Wymieni¢ zamki w drzwiach na 3 poziomach.

2. Informacje dodatkowe:
a. Podczas wykonywania prac komin bedzie w ciaglej eksploatacji ( z mozliwoscia wytaczenia

na krotkie okresy czasu) w terminie ustalonym z Inwestorem.

b. W trakcie wykonywania prac wszystkie niezbedne do wykonania uzgodnienia z

C.

Wiascicielami wyposazenia dodatkowego zamontowanego na kominie bedg lezaty w gestii
Wykonawcy. Inwestor udostepni Wykonawcy niezbgdne dane kontaktowe do Wtlascicieli
zamontowanych na kominie urzagdzen dodatkowych.

Oferent wyraza zgod¢ na zawarcie umowy w tre$ci zaproponowanej przez Inwestora —
zalacznik nr 5.

3. Charakterystyka komina zelbetowego

Przedmiotowy komin wykonano w roku 1990, na podstawie dokumentacji projektowe;,
wykonanej przez Pracowni¢ Projektowa Bipropiec Krakéw w roku 1987. Jest on obiektem
zelbetowym monolitycznym wykonywanym w deskowaniu przestawnym o wysokosci
ptaszcza zelbetowego H=110m Wysokos¢ betonowanego segmentu wynosi 2,5m.

Grubos¢ plaszcza zelbetowego jest zmienna — w poz. 0-32,5m 0,35m, w poz.32,5-67,5m
0,30m, w poz.67,5m-105m 0,25m, w poz.105m-107m 0,4m. Srednica zewngetrzna trzonu u
wylotu wynosi 6,60m, w poziomie terenu 6,60m. Srednica trzonu jest stata. Sciany komina
przy wylocie pogrubiono do 40cm wyksztatcajac podstawe pod strop zelbetowy. Caly trzon
komina podzielono na 11 odcinkow, segmenty o wysokosci kolejno od poziomu terenu do
20m - 10m, od 20m do 32,5m — 12,5m, od 32,5m do 40m — 7,5m, od 40m do 60m — 10m, od
60m do 67,5m — 7,5m, od 67,5m do 80m — 12,5m, od 80m do 100m — 10m i wyzej 7m do
wysokosci 107m. Sciany trzonu przy wylocie przykryto stropem zelbetowym o grubosci
0,1m.

Wewnatrz trzonu zelbetowego umieszczono dwa pionowe, samonosne przewody stalowe o
srednicach 1800mm. Rurociggi posadowione sg bezposrednio na ptycie fundamentowe;.
Nominalna grubos$¢ rurociaggéw wykonanych ze stali o podwyzszonej odporno$ci na korozje
I0HNAP wynosi - 8mm 1 10mm w segmencie dolnym i gérnym. Wyloty przewodoéw
powyzej stropu otoczone s3a obmuréwkami z cegly kominowej klasy 250 na zaprawie
cementowo wapiennej o grubosci 15cm. W poziomie wewnetrznych galerii stalowych
(poz. 10,35m, 32,85m, 67,85m, 102,85m rurociagi sa stabilizowane na S§lizgach,
umozliwiajacych pionowe ruchy termiczne przewodéw. Przewody wewnetrzne posiadaja
warstwe izolacji o grubosci 80mm, wykonang z waty szklanej w ostonie z blachy
ocynkowanej. Przewody kotwione sg w fundamencie 12 §rubami M24.

Komin wyposazony jest w galerie zewnetrzne na poziomach — 32,8m, 67,8m, 107 oraz
drabing wlazowa zewngetrzng i wewnetrzng z ostong bezpieczenstwa mocowang do trzonu za
pomoca $rub wkrgcanych w zabetonowane elementy mocujace. Stropy i drabiny wykonane
sg ze stali St3SX 1 majg no$nos¢ SkN/m2.

W poziomie terenu i galerii usytuowane sg otwory wejsciowe do wnetrza komina.

Na kominie zainstalowane sg anteny telefonii GSM, dostawcy Internetu radiowego, oraz
radia Maryja. W bezposredniej bliskosci komina na poziomie terenu znajduja kontenery
obstugowe niektorych operatorow
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IV. CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

V. ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE

Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zamoéwien uzupetniajacych i dodatkowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VII. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze powierzy¢ czgs¢ zamowienia podwykonawcom.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji cato$ci zamowienia:

1. Wymagany termin wykonania catego zamowienia: do 31.10.2022 roku

IX. WARUNKI UDZIALU W _POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA

(98]

TYCH WARUNKOW.

1. Wiedza i do$wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spehniania tego warunku:

1.1. dotyczace dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia: Wykonawca
zobowigzany bedzie wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowat w trakcie
wykonywania zamdwienia osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia do pracy
na wysokosci
Ocena spetniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana wedlug
formuly spelnia / nie spetnia.

Zamawiajacy wymaga spelnienia ww. warunku. Brak spelnienia warunku bedzie podstawa do

odrzucenia oferty.

Ocena spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy
zawarte w SWIZ oraz dokumenty ztozone przez Wykonawcg.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztatt wykonania zaméwienia oraz terminowe
wykonanie zamdwienia w okresie trwania umowy.

Dokumenty sktadane w formie kopi powinny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca ktory nie spetnia warunkéw podlega wykluczeniu z postgpowania.

Zamawiajacy dokona oceny spehlienia warunkéw udzialu w postepowaniu na podstawie
oswiadczen 1 dokumentow ztozonych przez Wykonawce wraz z ofertg. Z tresci zalagczonych
dokumentow musi wynikac jednoznacznie, ze Wykonawca spetnia w/w warunki.

Wykonawca wykona wyceng przedmiotu zamdwienia na podstawie Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamoéwienia.

X. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEELNIANIA WARUNKOW UDZIALU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. | USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Formularz ofertowy — Zatacznik nr 1 do SIWZ.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy,
nalezy przedlozy¢: o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 2.
W celu potwierdzenia warunku posiadania o0s6b zdolnych do wykonania zaméwienia
Wykonawca przedstawi wykaz pracownikow, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu
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zamoOwienia, zalacznik nr 3 do SIWZ
4. Oswiadczenie wykonawcy o akceptacji umowy — zatgcznik nr 4, ktéra stanowi integralng czes$¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zatgcznik nr 5.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

Kazdy Wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wptynal do Zamawiajacego nie pdzniej, niz na 5 dni od momentu, w ktorym uptywa wyznaczony
termin sktadania ofert.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajagcy  zamie$ci na stronie internetowej:
www.bip.pecwyszkow.pl (zaktadka - Przetargi)

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie (w tym w formie elektronicznej).

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoby upowaznione ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami:
Grzegorz Salwin - tel. 297423477, 607706042.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Oferenci pozostaja zwigzani oferta przez okres 60 dni od uptywu ostatecznego terminu do
sktadania ofert.

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty

1.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

1.2. Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

1.3. Wykonawca moze zlozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wylacznie jedng oferte. Oferta
moze si¢ sktada¢ z wielu wariantow.

1.4. Oferta oraz wszystkie zataczniki wymagaja podpisu osdb uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

1.5.Jezeli oferta 1 zalaczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawecy, nalezy dotaczy¢ wlasciwe umocowanie prawne.

1.6. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia 1 zalaczniki, o
ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

1.7. Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajgcego wzorcami - zatacznikami, a w szczegolnos$ci zawiera¢ wszystkie informacje
oraz dane.

1.8. Dokumenty moga by¢ zlozone w formie oryginatow lub kserokopii (wykonanych z
oryginalu) 1 potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osobg¢ uprawniong do
podpisania oferty, za wyjatkiem o$wiadczen, ktére nalezy sktada¢ w oryginale i
pelnomocnictwa, ktére wymagane jest w formie oryginalu badz kopii poswiadczonej przez
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notariusza.

W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielnie zamowienia oraz w

przypadku, podmiotéow, na ktorych zasobach wykonawca bedzie polegal, kopie

dokumentéow dotyczacych odpowiednio wykonawcow lub tych podmiotéow sg
poswiadczane za zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce lub te podmioty.

1.9.Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

1.10. Wszystkie strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane i spigte (zszyte) w sposob

trwaly, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawarto$ci oferty.

1.11. Zamawiajacy wymaga, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsi¢gbiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementow oferty.

1.12. Brak zastrzezenia w ofercie informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa
powoduje, iz cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdej zainteresowanej osoby.

1.13. Poza podanymi wyzej oznaczeniami koperta moze posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy.

. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem sktadania ofert.

1.15. Wykonawca nie moze wycofa¢ 1 wprowadzi¢ zmian w ofercie po uplywie terminu
sktadania ofert.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1

do
2
3

. Oferty nalezy sktada¢ w:
a) formie elektronicznej (skan oferty) na adres: przetargi@pecwyszkow.pl,
b) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiajacego PEC sp. z o.0., ul. Przemystowa 4, 07-200
Wyszkow

dnia 06.05.2022 r. do godz. 13:00

. Oferty ztozone po terminie bedg zwrdécone wykonawcom niezwtocznie.

. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.

Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie.

2. Ceng¢ zawartg w ofercie, o ktorej mowa w pkt. 1 ustala si¢ jako ryczattowa bez mozliwosci jej

7

zmiany.
. W przypadku konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych zamodwienia, ktére nie byly
przewidziane, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac je na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow, parametrow 1 cen.
Cena musi by¢ podana do dwéch miejsc po przecinku.
. Cena podana w ofercie powinna obejmowaé wszystkie koszty 1 skladniki zwigzane z
wykonaniem zamowienia w tym podatki.
Cena moze by¢ tylko jedna dla danego wariantu oferty. W przypadku ztozenie wigcej niz
jednego wariantu formularz ofertowy nalezy zmodyfikowaé¢ zmieniajac numer oferty.
. Cena nie ulega zmianie przez okres waznos$ci oferty (zwigzania).

XVII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:
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Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposob:
1.1. Cena oferty - waga ceny 100%,
1.2. Sposob punktowania — 1% = 1 pkt.
2. Cena ofert bedzie oceniana w sposéb nastepujacy:
Oferta o najnizszej cenie (NCO) otrzyma:

100 pkt x waga ceny = 100 pkt x 1 =100 pkt

Oferta o cenie wyzszej (CO) otrzyma:

NCO

CO %100 x 1 pkt

3. Punktacja taczna W jaka otrzyma oferta wynika¢ bedzie z nastepujacej formuty:
NCO

W=1x CO x100

4. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane powyzej kryteria wyboru i uzyska najwigkszg liczbe punktow obliczonych wg
wzoru zawartego w pkt 3.

5. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiagzek wptaci¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIX. UMOWA RAMOWA
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

XXI. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXII. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu.

XXIIT. WARUNKI UMOWY

1. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawcg, ktory przedlozy najkorzystniejsza oferte z
punktu widzenia kryteriow przyjetych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiajacy.

3. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ.
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XXIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca zobowigzany jest do stawienia si¢ w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego celem podpisania umowy.

2. W ramach calego procesu negocjacji Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Wyszkowie, zastrzega sobie prawo do:

a.

o o

swobodnego wyboru kontrahenta(6w), dostawcy(o6w), a takze odstgpienia od
prowadzonej procedury (w catosci lub cz¢sci) bez podania przyczyny;

. przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny

negocjowania zmian w kazdej otrzymanej ofercie;

prowadzenia negocjacji oddzielnie z kazdym z potencjalnym partneréw, z kilkoma z
nich albo ze wszystkimi rownoczes$nie;

zadania dodatkowych informacji dotyczacych dowolnego, potencjalnego partnera,
dowolnej oferty lub jej elementow;

odmowy przyjecia dodatkowych informacji dotyczacych zmiany warunkoéw ofert, chyba
ze beda one odpowiedzig na zadane przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. w Wyszkowie pytania pisemne lub tez beda prezentowane w trakcie prowadzonych
spotkan, telekonferencji lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgoda
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

XXV. ZALACZNIKI DO SIWZ

S e

Wzor formularza oferty — Zatacznik Nr 1.

Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zatacznik Nr 2.
Wykaz 0s6b — Zatgcznik Nr 3.

Oswiadczenie o akceptacji warunkow umowy — Zatacznik nr 4.
Projekt umowy — zatacznik nr 5.

Dokumentacja fotograficzna — zatacznik nr 6.
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