Zestawienie materiatow

Zadanie 1. Przytacze Puttuska/Pana Tadeusza
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Rura stalowa preizolowana Dn.50/125 L=12m

Rura stalowa preizolowana Dn.50/140 L=12m

Kolano preizolowane 90° Dn.50/125 L1/1L2 = 1,0m

Kolano preizolowane 90° Dn.50/140 L1/L2 = 1,0m

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy Dn.50/125 L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany pelnoprzelotowy Dn.50/140 L=1,5m
Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zakonczenie izolacji END — CAP 125

Zakonczenie izolacji END — CAP 140

Zadanie 2. Ulica Puttuska 29
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Rura stalowa preizolowana Dn.80/160 L=12m
Rura stalowa preizolowana Dn.80/200 L=12m
tuk preizolowany 30° Dn. 80/160

tuk preizolowany 30° Dn. 80/200

Kolano preizolowane 90° Dn.80/160 ;L1/L2= 1,0m
Kolano preizolowane 90° Dn.80/200 ;L1/L2= 1,0m

Zadanie 3. Ulica Okrzei
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Tréjnik preizolowany rownolegty Dn.100/200-Dn.80/160

Tréjnik preizolowany rownolegty Dn.100/225-Dn.80/200
Redukcja preizolowana Dn.125/225-Dn.100/200 L=1,0m
Redukcja preizolowana Dn.125/250-Dn.100/225 L=1,0m

Rura stalowa preizolowana Dn.80/160 L=12m

Rura stalowa preizolowana Dn.80/200 L=12m

Trojnik preizolowany prostopadty Dn.100/200-Dn.80/160
Trojnik preizolowany prostopadty Dn.100/225-Dn.80/160

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy Dn.80/160 L=1,5m

. Zawér stalowy preizolowany petnoprzelotowy Dn.80/200 L=1,5m

. Ksztattka taczaca ,,Y” TwinPipe Dn.80/250 (Prawa)
12.
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Rura stalowa preizolowana TwinPipe Dn.80/250 L=12m
Ksztattka tgczaca ,Y” TwinPipe Dn.80/250 (Lewa)

Kolano preizolowane TwinPipe 90° Dn.80/250 ;L1/L2= 1,0m
Tréjnik preizolowany prostopadty Dn.80/160-Dn.80/160
Tréjnik preizolowany prostopadty Dn.80/200-Dn.80/160
Redukcja preizolowana Dn.80/160-Dn.40/110 L=1,0m
Redukcja preizolowana Dn.80/200-Dn.40/125 L=1,0m

Rura stalowa preizolowana Dn.40/110 L=12m

Rura stalowa preizolowana Dn.40/125 L=12m

Zespot ztgcza Dz 225 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 250 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 200 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 160 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Zatqcznik nr 1

do zapytania ofertowego

6 szt.
6 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
9 kpl.
9 kpl.
1 szt.
1 szt.

3 szt.
3 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
1 szt.

1 szt.
6 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

6 kpl.
11 kpl.
9 kpl.
10 kpl.



25. Zespot ztgcza Dz 110 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane) 1 kpl.
26. Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane) 1 kpl.

27. Kotwy faczace TwinPipe 22 kpl.
28. Zakonczenie izolacji END — CAP 200 1 szt.
29. Zakonczenie izolacji END — CAP 225 1 szt.
30. Zakonczenie izolacji END — CAP 110 1 szt.
31. Zakonczenie izolacji END — CAP 125 1 szt.
Zadanie 4
1. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.32/110 1 szt.
2. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.32/125 1 szt.
3. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.40/110 2 szt.
4. Kolano wejsSciowe preizolowane Dn.40/125 2 szt.
5. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.50/125 4 szt.
6. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.50/140 4 szt.
7. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.65/140 3 szt.
8. Kolano wejsciowe preizolowane Dn.65/160 3 szt.
9. Rura stalowa preizolowana Dn.25/90 L=6m 10 szt.
10. Rura stalowa preizolowana Dn.25/110 L=6m 10 szt.
11. Rura stalowa preizolowana Dn.32/110 L=6m 10 szt.
12. Rura stalowa preizolowana Dn.32/125 L=6m 10 szt.
13. Rura stalowa preizolowana Dn.40/110 L=12m 5 szt.
14. Rura stalowa preizolowana Dn.40/125 L=12m 5 szt.
15. Rura stalowa preizolowana Dn.50/125 L=12m 4 szt.
16. Rura stalowa preizolowana Dn.50/140 L=12m 4 szt.
17. Rura stalowa preizolowana Dn.65/140 L=12m 2 szt.
18. Rura stalowa preizolowana Dn.65/160 L=12m 2 szt.
19. Kolano preizolowane 90° Dn.80/160 ;L1/L2= 1,0m 10 szt.
20. Kolano preizolowane 90° Dn.80/200 ;L1/L2=1,0m 10 szt.
21. Kolano preizolowane 15° Dn.80/160 ;L1/L2= 1,0m 2 szt.
22. Kolano preizolowane 15° Dn.80/200 ;L1/L2=1,0m 2 szt.
23. Trojnik preizolowany réwnolegty Dn.80/160-Dn.50/125 2 szt.
24. Tréjnik preizolowany rownolegty Dn.80/200-Dn.50/140 2 szt.
25. Trdjnik preizolowany réwnolegty Dn.80/160-Dn.65/140 2 szt.
26. Trdjnik preizolowany réwnolegty Dn.80/160-Dn.65/160 2 szt.
27. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy Dn.50/125 L=1,5m 2 szt.
28. Zawor stalowy preizolowany pelnoprzelotowy Dn.50/140 L=1,5m 2 szt.
29. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy Dn.65/140 L=1,5m 2 szt.
30. Zawor stalowy preizolowany pelnoprzelotowy Dn.65/160 L=1,5m 2 szt.



