Zestawienie materiatow

Zadanie 1. Przyfacze ISBUD ul. Pana Tadeusza
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Rura stalowa preizolowana DN 80/160; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 80/200; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 32/110; L=6m

Rura stalowa preizolowana DN 32/125; L=6m

Tréjnik preizolowany prostopadty DN 80/160-DN 50/125

Troéjnik preizolowany prostopadty DN 80/200-DN 50/140

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/125; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/140; L=1,5m
Redukcja preizolowana DN 80/160-DN 32/110; L=1,0m

. Redukcja preizolowana DN 80/200-DN 32/125; L=1,0m

. Kolano preizolowane 30° DN 32/110; L1/L2 = 1,0m

. Kolano preizolowane 30° DN 32/125; L1/L2 = 1,0m

. Kolano wejsciowe preizolowane DN 32/110

. Kolano wejsciowe preizolowane DN 32/125

. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 32/110; L=1,5m

. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 32/125; L=1,5m

. Pierscien gumowy uszczelniajacy P-110

. Pierscien gumowy uszczelniajacy P-125

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 32/110

. Zakoniczenie izolacji END-CAP DN 32/125

. Zespot mufy kornicowej DN 125 (pianki, korki wtapiane)

. Zespot mufy kornicowej DN 140 (pianki, korki wtapiane)

. Zespot ztgcza Dz 160 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 200 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 110 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Zadanie 2. Przytacze Osiedle Zielove Il ul. KEN 5
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Rura stalowa preizolowana DN 80/160; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 80/200; L=12m

Tréjnik preizolowany prostopadty DN 125/225-DN 80/160

Tréjnik preizolowany prostopadty DN 125/250-DN 80/200

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 80/160; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 80/200; L=1,5m
Zespot ztgcza Dz 225 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 250 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 160 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

. Zespot ztgcza Dz 200 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-160

. Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-200

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 80/160

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 80/200

Zatgcznik nr 1

do zapytania ofertowego

2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
2 szt.
2 szt.
5 szt.
5 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.



Zadanie 3. Przytgcze ul. Dworcowa 15/15a
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21.
22.
23.
24.

Rura stalowa preizolowana DN 50/125; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 50/140; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 40/110; L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 40/125; L=12m

Trdjnik preizolowany prostopadty DN 50/125-DN 40/110

Trdjnik preizolowany prostopadty DN 50/140-Dn 40/125

Redukcja preizolowana DN 50/125-DN 40/110; L=1,0m

Redukcja preizolowana DN 50/140-DN 40/125; L=1,0m

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 40/110; L=1,5m

. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 40/125; L=1,5m

. Kolano preizolowane 90° DN 40/110; L1/L2=1,0m

. Kolano preizolowane 90° DN 40/125; L1/L2=1,0m

. Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-110

. Pierscien gumowy uszczelniajacy P-125

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 40/110

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 40/125

. Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 110 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Kolano preizolowane 60° DN 40/110; L1/L2=1,0m
Kolano preizolowane 60° DN 40/125; L1/L2=1,0m
Kolano preizolowane 30° DN 40/110; L1/L2=1,0m
Kolano preizolowane 30° DN 40/125; L1/L2=1,0m

Zadanie 4. Przektadka sieci osiedle 11 Listopada — Puttuska
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19.
20.
21.

Rura stalowa preizolowana DN 100/200 L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 100/225 L=12m

Kolano preizolowane 90° DN 100/200; L1/L2=1,0m
Kolano preizolowane 90° DN 100/225; L1/L2=1,0m
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 100/200-DN 65/140
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 100/225-DN 65/160
Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-200

Pierscien gumowy uszczelniajacy P-225

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 100/200

. Zakonczenie izolacji END-CAP DN 100/225

. Tréjnik preizolowany prostopadty DN 100/200-DN 80/160

. Tréjnik preizolowany prostopadty DN 100/225-DN 80/200

. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 100/200; L=1,5m
. Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 100/225; L=1,5m
. Zespot mufy koricowej DN 160 (pianki, korki wtapiane)

. Zespot mufy koricowej DN 200 (pianki, korki wtapiane)

. Zespot ztgcza Dz 200 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
. Zespot ztgcza Dz 225 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Rura stalowa preizolowana DN 80/160 L=12m
Rura stalowa preizolowana DN 80/200 L=12m
Kolano preizolowane 90° DN 80/160; L1/L2=1,0m

2 szt.
2 szt.
7 szt.
7 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
3 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
3 szt.
3 szt.
14 szt.
14 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

13 szt.
13 szt.
5 szt.
5 szt.
1 szt.
1 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
19 szt.
19 szt.

12 szt.
12 szt.
6 szt.



22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
20.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Kolano preizolowane 90° DN 80/200; L1/L2=1,0m

Tréjnik preizolowany prostopadty DN 80/160-DN 50/125

Trojnik preizolowany prostopadty DN 80/200-DN 50/140

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-160

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-200

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 80/160

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 80/200

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 80/160; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 80/200; L=1,5m
Zespot ztgcza Dz 160 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 200 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Rura stalowa preizolowana DN 65/140 L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 65/160 L=12m

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-140

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-160

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 65/140

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 65/160

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 65/140; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 65/160; L=1,5m
Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 160 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Rura stalowa preizolowana DN 50/125 L=12m

Rura stalowa preizolowana DN 50/140 L=12m

Pierscien gumowy uszczelniajacy P-125

Pierscien gumowy uszczelniajacy P-140

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 50/125

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 50/140

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/125; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/140; L=1,5m
Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Zadanie 5. Przytgcze KEN — Serocka
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Rura stalowa preizolowana Dn.125/225 L=6m

Rura stalowa preizolowana Dn.125/250 L=6m

Kolano preizolowane 90° Dn.125/225 ;L1/L2=1,0m

Kolano preizolowane 90° Dn.125/250 ;L1/L2= 1,0m

Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/315-DN 150/250
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/355-DN 150/315
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/315-DN 125/225
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/355-DN 125/250
Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/315-DN 40/110

. Tréjnik preizolowany prostopadty DN 200/355-DN 40/125

. Zawor stalowy preizolowany z przektadnig DN 200/315; L=1,5m
. Zawor stalowy preizolowany z przektadnig DN 200/355; L=1,5m
. Rura stalowa preizolowana Dn.200/315 L=12m

. Rura stalowa preizolowana Dn.200/355 L=12m

. Kolano preizolowane 90° Dn.200/315 ;L1/L2=1,0m

. Kolano preizolowane 90° Dn.200/355 ;L1/L2=1,0m

6 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
21 szt.
21 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
15 szt.
15 szt.
3 szt.
3 szt.



17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.
20.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Kolano preizolowane 30° Dn.200/315 ;L1/L2= 1,0m

Kolano preizolowane 30° Dn.200/355 ;L1/L2= 1,0m

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 40/110; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 40/125; L=1,5m
Rura stalowa preizolowana Dn.40/110 L=12m

Rura stalowa preizolowana Dn.40/125 L=12m

Kolano preizolowane 90° Dn.40/110 ;L1/L2=1,0m

Kolano preizolowane 90° Dn.40/125 ;L1/L2=1,0m

Kolano wejsciowe preizolowane Dn.40/110

Kolano wejsciowe preizolowane Dn.40/125

Pierscien gumowy uszczelniajacy P-110

Pierscien gumowy uszczelniajacy P-125

Zespot mufy koricowej DN 315 (pianki, korki wtapiane)
Zespot mufy koncowej DN 355 (pianki, korki wtapiane)
Zakonczenie izolacji END-CAP DN 40/110

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 40/125

Zespot ztgcza Dz 225 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 250 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 250 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 315 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 315 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 355 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 110 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Zadanie 6. Przytgcze Dworzec PKP

©ONOU A WNE

10

11.
12.

Rura stalowa preizolowana DN 50/125 L=12m
Rura stalowa preizolowana DN 50/140 L=12m
Kolano preizolowane 90° Dn.50/125 ;L1/L2=1,0m
Kolano preizolowane 90° Dn.50/140 ;L1/L2= 1,0m

Zespot ztgcza Dz 125 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)
Zespot ztgcza Dz 140 (sieciowane radiacyjnie, pianki, korki wtapiane)

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 50/125

Zakonczenie izolacji END-CAP DN 50/140

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-125

Pierscien gumowy uszczelniajgcy P-140

Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/125; L=1,5m
Zawor stalowy preizolowany petnoprzelotowy DN 50/140; L=1,5m

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
8 szt.
8 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
25 szt.
25 szt.
11 szt.
11 szt.

9 szt.
9 szt.
3 szt.
3 szt.
13 szt.
13 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.



