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Zalacznik nr 1 do UMOWY

i PARAMETRY PARAMETRY
LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDNOSTKA WYMAGANE (przez GWARANTOWANE (przez
Zamawiajacego) wykonawce)
1 2 3 4 5
1 Moc znamionowa kotfa - minimum MW 10.56
2 |1loé¢ pary kierowana na turbine przy obcigzeniu 100% - minimum t/h 12.50
3 |Sprawnos¢ kotta nominalna przy obciazeniu 100%- minimum % XXXX XXXX
4 llolé(": pary kierowana na turbine dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7MW- t/h N XXX
minimum
5 Sp.r;fwnoéc' kotta minimalna dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7MW- % X XXX
minimum
6 |Suchos¢ pary na wyj$ciu z turbiny ** - przy obcigzeniu 100% XXXX XXXX
7 Sucho$¢ pary na wyjsciu z turbiny ** - dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = N —_
2,7MW
8 |Dostepno$c¢ uktadu w okresie gwarancji - 24 miesiace - minimum h/rok 8200.00
9  |Emisja SO2 - maksymalna mg/m3 200.00
10 [Emisja Nox - maksymalna mg/m3 300.00
11 |Emisja pytu - maksymalna mg/m3 20.00
I |Parametry dla 100% obciaZenia kotta
12 |Moc elektryczna na zciskach generatora - minimum MWel 2.07
13 |Moc elektryczna za transformatorem- minimum MWel XXXXXX XXXX
14 |Moc elektryczna dla potrzeb wiasnych uktadu-maksymalna MWel XX XXXX XXXX
15 [Sprawnos¢ elektryczna- minimum % XXXX XXXXXX
16 |Moc cieplna odbierana w skraplaczu- minimum MWt XX XXXX XXXX
17  [Moc cieplna ekonomizera kondensacyjnego- minimum MWt XXXXXX XXXX
18 [Sprawnos¢ cieplna- minimum % XXXX XXXX
19 [Sprawnos¢ catkowita uktadu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum % XXXX XXXXXX
II |Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,7 MW
20 |Moc elektryczna na zciskach generatora - minimum MWel
21 [Moc elektryczna za transformatorem- minimum MWel XXXXXX XXXX
22 [Moc elektryczna dla potrzeb wtasnych uktadu-maksymalna MWel XX XXXX XXXX
23 |Sprawno$¢ elektryczna- minimum % XXXX XXXXXX
24 Lq.cz‘na moc cieplna odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym- MWt 2.70 X XXX
minimum
25 |Moc cieplna odbierana w skraplaczu- minimum MWt XXXX XXXX
26 |Sprawno$¢ cieplna- minimum % XXXX XXXX
27 |Sprawno$¢ catkowita uktadu (z ekonomizerem kondensacyjnym)- minimum % XXXX XXXXXX
III [Parametry pracy ekonomizera kondesacyjnego
Roéznica temperatur pomiedzy woda wychodzaca z ekonomizera, a spalinami
wychodzacymi z uktadu odzysku ciepta ze spalin (ekonomizera o
28 ) . C 3
kondensacyjnego) przy zadeklarowanej przez Wykonawce temperaturze
spalin trafiajacych do ekonomizera - maksymalna*
IV |Parametry dla mocy cieplnej oddawanej na sie¢ = 2,5 MW
29 Laczna moc cieplna odbierana w skraplaczu i ekonomizerze kondensacyjnym - MWt 2.50

bezpieczna i stabilna praca ukladu z moca cieplna na sie¢ = 2,5 MW *

Prosimv wypelnic wszystkie zélte pola zgodnie z definiciami zawartvmi w PFU cze$¢ 11 SIWZ.

* wpisa¢é tak lub_,nie" ( oferta z wpisanym ,,nie" bedzie odrzucona jako nie zgodna z SIWZ )

**UWAGA - Oferowany stopien suchosci pary na wyjsciu z turbiny - nie moze by¢ nizszy niz wynikajacy z za§wiadczenia producenta turbiny,

o ktorym mowa w SIWZ rozdziat XIII, podrozdziat II pkt.1 ppkt.2 pozycja nr 7.
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