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Czes¢ opisowa
e OPIS TECHNICZNY — BRANZA DROGOWA

Czes¢ rysunkowa

e PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY nrrys.D 01  skala 1:500

¢ PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI nrrys.D_02  skala 1:20

e PROFIL PODLUZNY 01-02-03-04 nrrys.D 03  skala 1:50/500
e PROFIL PODLUZNY 03-05-06 nrrys.D 04  skala 1:50/500
¢ PRZEKROJE NORMALNE nrrys. D_05 skala 1:100



Opis techniczny - Branza Drogowa

Podstawa opracowania

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem,

uzgodnienia z inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa wraz z pdzniejszymi

Zmianami

mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne i instrukcje,

e rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz. 430),

e dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez firme GEOLBUD,

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe i inwentaryzacyjne, uzupetniajgce wykonane we wtasnym

zakresie przez zespot projektowy.

e O 0

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest obiekt infrastruktury technicznej - rozbudowa
i modernizacja cieptowni miejskiej polegajgca na budowie budynku wysokosprawnej kogeneracji opalanej
biomasg wraz z kominem , murami oporowymi, wiatg , placem sktadowym oraz niezbedng

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu potozonej w Wyszkowie, przy ulicy Przemystowej 4,
dz. geod. nr 1180/2

Granice opracowania branzy drogowej pokazano na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren pod budowe przedmiotowej inwestycji potozony jest na terenie Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul Przemystowej, na dziatce nr 1180/2 w Wyszkowie.

Obszar pod inwestycje ma ksztalt nieregularny. Teren jest zabudowany:

e istniejgcy budynek wydziatu energetyki cieplnej, ktory sktada sie z dwoch czesci: energetycznej
dwukondygnacyjnej o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej i czesci wysokiej kottowej o
konstrukgji stalowe;j,
towarzyszgce budynki techniczne, sktadowe,
tory kolejowe,
zbiornik wodny,
drogi pozarowe, dojazdowe, dojscia, place skiadowe, mury oporowe, elementy /fundamenty
technologii, komin.

Infrastruktura i inne elementy:Na wnioskowanym terenie znajduje sie :
-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej,

-instalacja wodociggowa,

-instalacja teletechniczna,

-instalacja oswietlenia terenu

-doziemne instalacje elektroenergetyczne, eND, eN.

Zielen .Na dziatce wystepujg drzewa, krzewy i uporzgdkowana niska zielen. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew i krzewdw.

Wysokosciowo teren usytuowany jest na rzednych: 101,15 m —102,30 m n.p.m.

Wedtug badan warunkéw gruntowo-wodnych wierzchnig warstwe stanowig nasypy niebudowlane
(mieszanina pytéw, zuztu, piasku prochniczego, humusu i gruzu) o migzszosci od 0,2m do 0,3m oraz lokalnie
istniejgce nawierzchnie asfaltowe wraz z podbudowami. Nastepnie wystepuje kompleks gruntow
piaszczystych w postaci piaskéw drobnych i $rednich do gtebokosci ok. 2,0-2,5 m. Dalej zalega warstwa
gruntow gliniastych w postaci piaskéw gliniastych twardoplastycznych mato wilgotnych o stopniu
plastycznosci ponizej 0,2. Projektowane nawierzchnie bedg przebiega¢ w obrebie gruntéw budowlanych,
tj. gruntéw piaszczystych (grunty stanu G1). Dno koryta projektowanej konstrukcji bedzie posadowione
na piaskach srednich i drobnych.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do gtebokosci odwiertéw tj. 6,0 m oraz lokalnie 2,0 m p.p.t..
Warunki wodne uznaje sie za dobre.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

» Charakterystyka ogélna:
Zakres inwestycji przewiduje rozbudowe i modernizacje cieptowni miejskiej polegajgcej na wybudowaniu
w nowym budynku wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasg wraz z kominem , murami oporowymi,
wiatg , placem sktadowym oraz niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

e Usytuowanie:
Istniejgcy budynek cieptowni znajduje sie w centralnej czesci terenu objetego opracowaniem. Jego
rozbudowe planuje sie od strony zachodnio —pétnocnej. Rozbudowana czes$é bedzie miata nieregularny
uktad, zblizony ksztattem na planie do litery U.
Poziom posadowienia parteru ustalono na rzednej 0,00=102,07 m.n.p.m.

o Uksztattowanie terenu:
Projektowang rozbudowe wpisano w zastany teren uwzgledniajgc niezbedng deniwelacje terenu wynikajgca
planowanego zagospodarowania terenu.
Wprowadzone zmiany zachowujg naturalne uksztattowanie spadku terenu i gwarantujg, Ze wody opadowe
beda odprowadzane powierzchniowo tylko w zakresie dziatki inwestora, i nie bedg kierowane na dziatki
sgsiednie.

e Odwodnienie:
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadza sie do projektowanej kanalizaciji
deszczowej za pomocg wpustéw drogowych a nastepnie do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Dobor w/w
urzgdzen oraz zalecenia dotyczgce wiasciwej ich eksploatacji wg branzy sanitarnej. Spadki i kierunki sptywu
woOd zaprojektowano w sposéb uniemozliwiajgcy lokalne gromadzenie sie wéd opadowych i ich sptyw do
pasa drogowego nawet w przypadku katastrofalnych opadoéw.

¢ Obstuga w zakresie komunikagciji:
Obstuga w zakresie komunikacji odbywaé sie bedzie poprzez istniejgce dwa zjazdy z drogi publicznej —
ul. Przemystowej (dziatka drogowa nr 1073).
Na terenie objetym inwestycja, przebudowie ulegnie czes$¢ drogi pozarowej, ktérg sytuuje sie w odlegtosci
min. 5m od $ciany projektowanego budynku, stuzgca réwniez jako droga dojazdowa wewnetrzna
dla samochodow ciezarowych(TIR).
Projektuje sie nowe dojazdy powigzane z gidbwnym dojazdem na terenie cieptowni, zapewniajgc tym samym
swobodne manewrowanie pojazdom transportujgcym biomase, pojazdom strazy pozarnej i obstudze obiektu.
Punkt dowigzania wysokosciowego i geometrycznego projektowanych ciggow komunikacji stanowig
istniejgce nawierzchnie przeznaczone do ruchu kotowego.
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie istniejgce stanowiska postojowe, ktére zapewniajg
zapotrzebowanie dla pracownikow obstugi budynku energetyki cieplnej, w zwigzku z powyzszym
nie projektuje sie nowych stanowisk postojowych.
Projektowane spadki nawierzchni utwardzonych na dziatce inwestora mieszczg sie w przedziale 0,5-5,0%.
Zaprojektowane spadki nawigzujg do poziomu parteru projektowanych budynkéw i wiat oraz jezdni
istniejgcej drogi publicznej przylegtej do dziatek inwestora.
Parametry geometryczne i wysokosciowe dojazdow, placu sktadowania i dojs¢ pieszych wskazano w czesci
rysunkowej branzy drogowe;.

e Projektowana infrastruktura techniczna:
Projektuje sie przebudowy: kanalizacyjnej, wodociggowej, sanitarnej, elektroenergetycznej wg branzy
towarzyszgcych

e Projektowana zielen.
Projektuje sie uporzgdkowanie zieleni niskiej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejgce drzewa i krzewy. Nie planuje sie ich wycinki.

5. Konstrukcja nawierzchni
Parametry projektowanych nawierzchni:

Dojazdy i plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej [KR2]:
kostka betonowa grub. 8cm typ: behaton
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego [zag. mechnicznie do wsk. zag. Is>1,00]
warstwa filtracyjna z piasku sredniego [zag. do wsk. zag. 1s>0,98]
podtoze gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z dojsciami pieszymi nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie
betonowej, na wysokosci potokéw komunikacji pieszej przekraczajgcej ciagi jezdne nalezy zastosowac
kraweznik betonowy 20x22 cm na tawie betonowej, obnizony do poziomu nawierzchni..

Na styku z placem o nawierzchni betonowej nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 20x22cm
na tawie betonowej, obnizony do poziomu nawierzchni

Na styku z trawnikiem nalezy zastosowac kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie betonowej



Dojazd i plac skigdowania oraz rozatdunku o naw. betonowej [KR4]:

e nawierzchnia betonowa watowana [C30/37 XF3 F200 WG] grub. 30cm lub z betonu lanego [C30/37
XF3 F200 WG] grub. 30cm ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m?3: dyblowana w rozpietosci dylatacji
skurczowych 5,0m.

¢ podbudowa z chudego betonu podktadowego [C20/25] grub. 20 cm

o warstwa filtracyjna: piasek sredni o grubosci warstwy 20cm (zag. do wsk. min 0,98)

e podioze gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z nawierzchnig z asfaltobetonu i nawierzchniag wzmocniong z kostki betonowej nalezy
zastosowacé kraweznik betonowy 20x22cm na tawie betonowej, obnizony do poziomu nawierzchni.
Na styku z trawnikiem nalezy zastosowac kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie betonowej

Nawierzchnia wzmocniona o naw. betonowej:
e nawierzchnia betonowa watowana [C30/37 XF3 F200 WG] grub. 20cm lub z betonu lanego [C30/37

XF3 F200 WG] grub. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym 15kg/m?
e podbudowa z chudego betonu podktadowego [C20/25] grub. 20 cm
e warstwa filtracyjna: piasek $redni o grubosci warstwy 15cm (zag. do wsk. min 0,98)
e podioze gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z placem o nawierzchni betonowej nalezy zastosowaé kraweznik betonowy 20x22cm
na fawie betonowej, obnizony do poziomu nawierzchni
Na styku z trawnikiem nalezy zastosowac kraweznik betonowy 20x22 cm na tawie betonowej

Dojscia piesze:
e nawierzchnia betonowa z betonu klasy C20/25 XF3 ze zbrojeniem rozproszonym 7kg/m?
e warstwa wyréwnawcza: piasek sredni o grubosci warstwy 15cm (zag. do wsk. min 0,98)
e podioze gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z trawnikiem nalezy zastosowac obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowej obnizone do poziomu nawierzchni chodnika

Trawniki:
e ziemia roslinna grubosci 10 cm
e podioze gruntowe - grunt rodzimy przepuszczalny

Uwagi i zalecenia:
e Projektowane roboty wykona¢ zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania

i odbioru robat.

o Kostka betonowa brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy  PN-EN-1338

e Usunac¢ z bezposredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, czesci organiczne, gruz,
kamienie, odpadki i grunty wysadzinowe do 0,5m
pod konstrukcjg nawierzchni

e W przypadku napotkania warunkéw gruntowo — wodnych stabszych niz przyjeto w zatozeniach,
nalezy skonsultowac¢ konstrukcje nawierzchni z autorem opracowania

6. Zestawienie projektowanych powierzchni utwardzonych i obramowania nawierzchni
Wykaz powierzchni utwardzonych:

e nawierzchnia dojazdow i placu z kostki betONOWE;............ccoviiiiiiiiiiii e 1177,22m?
e nawierzchnia betonowa dojazdOW i PIACU...........eeiiiiiiiiiiii e 1851,67m?
o nawierzchnia dojSE PIESZYCN.......cooiiiiiiii e 101,45m?
e  NAWIErZChNIA WZMOCNIONA. ... ...uiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e e e e e e e e e e aeeeees 643,48m?

Wykaz obramowania na wierzchni:
o kraweznik betonOWY 20X22CM......coiuiiiiiei it 48m

o kraweznik betonOWY 20X30CM....cciiiuiiiiiiee ittt e e e e e e e e e e e aaaaas 366m
o ODIZEZE DEIONOWE BXBOCM. ... oo e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e eeeas 70m



7. Roboty ziemne
Roboty ziemne drogowe bedg polegaty gtéwnie na wykonaniu korytowania pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni. Na czesci przedmiotowego terenu wystepuje wierzchnia warstwa
humusu podlegajgca zdjeciu. Przedmiotowy grunt organiczny w przypadku jego dobrej jakosci mozna
wykorzysta¢ do urzgdzenia trawnikéw. Zdjecie ziemi roslinnej: 2742m? x 0,1m = 274,2m?®

Bilans robot ziemnych zostat okreslony analitycznie, na podstawie profili podtuznych, danych z przekrojéw
konstrukcyjnych konstrukcyjnych, danych z badan geotechnicznych gruntu. Z obliczeh uzyskano

nastepujgce wyniki:

Wykop: 2445m?

Nasyp: 32m?

Nadmiar ziemi w ilosci: 2413m?

Z uwagi na analityczny charakter obliczen nalezy zatozy¢ btgd pomiarowy wysokosci ok 25%

Przy pracach ziemnych nalezy zwréci¢é uwage zeby nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw
spoistych znajdujgcych sie w podiozu gruntowym oraz do wystgpienia zjawiska ,kurzawki” w gruntach
piaszczystych i pylastych. Nalezy rowniez bezwzglednie stosowac sie do zaleceh zawartych w badaniach
geotechnicznych zleconych dla realizacji niniejszej inwestycji

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych dogeszczaé mechanicznie do uzyskania
wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,97

8. Ochrona obiektéw na terenach gérniczych.
Nie dotyczy niniejszej inwestyciji.

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej.
Nie ustala sie. Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art.7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.,p0z.1446 ze zm.)oraz
nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

10. Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa i warunkéw obronnosci.
Nie dotyczy niniejszej inwestyciji.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Planowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia ~mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywac
na srodowisko w my$| przepisow § 3.1 pkt.4 wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
09.11.2010r. ( Dz.U. z 2010 r.Nr 213,p0z.1397) w sprawie okreslenia przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Projektowana inwestycja nawigzuje do sgsiedniego zagospodarowania terenu
i jest jego kontynuacjg. Z uwagi na swoj charakter nie wptynie negatywnie na istniejgce Srodowisko
naturalne. Projektowane materiaty do budowy nawierzchni drogowych (kostka betonowa brukowa, naw.
betonowa, naw. bitumiczna, podbudowy z kruszywa naturalnego i betonowego, prefabrykowane elementy
obramowania) nie wprowadzg do Srodowiska naturalnego dodatkowych substancji negatywnie
oddziatujgcych na srodowisko. Inwestycja nie spowoduje powstania zagrozen dla higieny i zdrowia ludzi.

12. Rézne
Realizowana inwestycja nie narusza i nie zmienia istniejgcego i projektowanego zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

Wycinka drzew — wg opisu projektu zagospodarowania terenu i opisu branzy architektonicznej
Wywtaszczenia gruntow - nie wystepuja.

Uwagi i zalecenia zawarte w opiniach i uzgodnieniach zostaty w niniejszej dokumentacji uwzglednione.

14.01.2019
Opracowat:

mgr inz. Tomasz Knapp

upr. nr PDL/0122/PBD/17

doprojektowania bez ogr.
W Specj. inzynieryjnej drogowej
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5:*'00‘*:9’ P\ 1012 rzedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
%&0% ul.Przemystowa 4, 07-200 Wyszkéw
N 0/ - —
ykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
1010 15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22
1011
a Zespot projektowy Data i podpis
© projektant | drogi
101.5 S mgr inz. Tomasz Knapp
upr. nr PDL/0122/PBD/17
1014 - -~ 757730/24 S 14.01.2019
) (. sprawdzajacy | drogi
mgr inz. Benedykt Kwiatkowski
upr. nr BY/204/89
14.01.2019
0146 | N\ N ku:
99.33 |101.4 azwa rysunku:
C 0115 Plan sytuacyjno wysokosciowy
1015 Nr rysunku: Skala:
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1. SZCZEGOL POLACZENIA NAWEERZCHNI BITUMICZNEJ Z NAWIERZCHNIA BETONOWA PODJAZDOW TIR OZNACZENIA:
NAWIERZCHNIE | PODBUDOWY:

KOSTKA BET. NAW. BETONOWA
; | 1. KOSTKA BETONOWA grub. 8cm typ: behaton
oo T 1 T 2. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4
<L H ‘E‘ H—H | || ‘D‘ ‘B‘ ‘EH ‘E‘ || ‘E‘ ] ‘ [ / ////% 3. WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z KRUSZYWA tAMANEGO
S 15 Yy NS
S ’ s / i [zag. mechnicznie do wsk. zag. 1S>1,00]
) < |8 4. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
L 7 = [frakcjo 0-31,5mm, doziarnianego w 30% kruszywem famanym
o < zag. mechnicznie do wsk. zag. 15>0,99]

3 5. WARSTWA FILTRACYINA Z PIASKU SREDNIEGO

[zag. do wsk. zag. 15>0,98]

6. NAWIERZCHNIA BETONOWA WALOWANA [C30/37 XF3 F200 WG]
LUB BETON LANY [C30/37 XF3 F200 WG wzmocniony zbrojeniem
rozproszonym 25kq/m: |

7. NAWIERZCHNIA BETONOWA [C30/37 XF3 F200 WG
wzmocniona zbrojeniem rozproszonym 10kg/m: ]

8. NAWIERZCHNIA BETONOWA [C20/25]

9. PODBUDOWA Z BETONU PODKLADOWEGO [C8/10]

10. WARSTWA FILTRACYINA Z PIASKU SREDNIEGO

[zag. do wsk. zag. 1S>0,97]

2. SICZEGOL POLACZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z 3. SICZEGGL POLACZENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z DOJSCIAMI PIESZYMI 1. ZIEMIA ROSLINNA obsiana trawnikiem
TRAWNIKIEM OBRAMOWANIE WTOPIONE — OBRAMOWANIE WYSTAWIONE + 12cm 12. PODEOZE GRUNTOME [z0g. do wsk. zag. 1520,97]
KOSTKA BET. o0 g5 IRAUNK NAW BET. .15 %0 COSTION BET OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI:

13. KRAWEZNIK BETONOWY 20X22cm

14. KRAWEZNIK BETONOWY 20x30cm

15. OBRZEZE BETONOWE, 8x30 cm

16. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA — 1:7 grub. 3cm

17. LAWA BETONOWA (C20/25) Z OPOREM [wymiary: 15x45+16x15¢cm]

18. LAWA BETONOWA (C20/25) Z OPOREM [wymiary: 15x45+24x15cm]

19. LAWA BETONOWA (C20/25) Z OPOREM [wymiary. 15x45+23x15¢m]

20. LAWA BETONOWA (C8/10) Z OPOREM [wymiary: 10x23+10x17+5x10 cm]

35
35

55

20
20

ROZNE:
1
% 21. USZCZELNIENIE MASA BITUMICZNA NA GORACO
3 14
1o 5 116
Ur nz 18"
3. SZCZEGOt POLACZENIA NAWIERZCHNI WZMOCNIONEJ
OBRAMOWANIE WTOPIONE Z TRAWNIKIEM
NAW. BET. 10 . 20 TRAWNIK Nazwa | acres obiektu
» lazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY
4. SZCZEGOI’. POI’.ACZEN'A NAW'ERZCHN' DOJSC P|ESZYCH R v ime ja ci 'miejskieipolegaqucanabudqwiebudynky )
Z TR AWN'K'EM +2 +2 w‘))/lsa(;l;(;jprawnej kogz?ae;agjlopalanelj blomasqwrazzk9m|ne;n, muramloporoyyml,tg:f,
‘ + Z ,'w.. ie, przy ulicy P j 4, dz. geod. nr .
NAW. BET. TRAWNIK — F ) . Py i Praemysoel . geod nr 1602
o P/‘ 9:[ fwestor Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Przemystowa 4, 07-200 Wyszkow
o i ae Wykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA"
IR } Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
L % 15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22
© /\\\Zz Zespot projektowy Data i podpis
— /;§>/§ projektant | drogi
RN ez ump?ri?ﬁi",g}?;pﬁ???
| 14.01.2019
7 sprawdzajacy | drogi
(g mgr inz. Benedykt Kwiatkowski
T upr. nr B/204/89
Vi 13 14.01.2019
- ﬁ Nazwa rysunku:
I Przekroje konstrukcyjne nawierzchni
Nr rysunku: Skala:
D_02 1:20
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TEREN PROJEKTOWANY:
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— — — DNO KORYTA W OSI -
o
98.00 — - =
o
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3 = 8 2E = 5 =
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poziom por. 97.00 m. n.p.m. & < e “ “ iz
RODZAJ NAWERZCHNI naw. betl. naw. bet. naw. bet. Nazwai adres obiekt: PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa i modernizacja cieptowni miejskiej polegajaca na budowie budynku
= = = ) ) ~ = < wysokosprawnej kogeneracii opalanej biomasa wraz z kominem, murami oporowymi, wiata,
RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m} o N — = = = — = placem sktadowym oraz niezbedna i 3 techniczng i iem ternu
— — — - = = - — = == = = - — potozonej w Wyszkowie, przy ulicy Przemystowej 4, dz. geod. nr 1180/2.
P 318 S 1S X 3 f\i XY K X 3 3 f\i S S Inwestor: L . .
ROZNICE RZEDNYCH [m] S| | ERE S < S| 9 2 < = < S < < Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Przemystowa 4, 07-200 Wyszkow
BN = = NI [SE 2 B S 3 3 < & & &
RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m] o o o o | g g 5 S =1 =] s s s s S| | Wykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA"
~059% 10.00% ~123% ~137% T 44% AL 1211 37% 11.06% ~1.06% ~3.43%+0.20% Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22
100m 18.00m 16.20m 9.47m 20.85m 2/68m 10.24m 7.54m|7.52m 17.80m 4.99m - -
SPADKI | LUKI PIONOWE Ro105.47 R 165,44 Zesps, p:‘oiektowy Data i podpis
projektant | drogi
R=282.27 R=254.01 mgr inz. Tomasz Knapp
PT t:2457 KT upr. nr PDL/0122/PBD/17
PROSTE | tUKI POZIOME B R=33.00 7=47.40 B 14012019
KATY v [gmdy}, p’zowom /=226 pfm'szm sprawdzajacy | drogi
POCZMK‘ | KONCE KRZYWY,CH 7777777777 ' mgr inz. Benedykt Kwiatkowski
PRZEJSCIOWYCH ORAZ tUKOW =& = %3 SN upr. nr 'B1204/89
[odiegfost | rzedna] == = == NS 14.01.2019
& = = 2 ol (& o & S =z ®| K| wBEn & 2 oo 2 g = = |18 = =| =| || Nazwa rrysunku:
ODLEGLOSC [m] = o i = |8 = S < = DlEs < oo O Tl & o Sl & &89 Profl podiuzny 01-02-03-04
PIKIETAZ @0+000 $ 0+100 Nr rysuiar P
D_03 1:50/500
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LEGENDA:
TEREN PROJEKTOWANY:
TEREN ISTNIEJACY:
— — —DNO KORYTA W 03
= S g | S
98.00 3 = ==
poziom por. 97.00 m. n.p.m. ’%*%% 5 B % iz = o B
RODZAJ NAWIERZCHNI kostka bet. kostka bet. kostka bet. kostka bet.
~ - = ~ Yol I en) N
RZEDNA TERENU PROJEKTOWANA [m] = = = o = z
. 3 = 3 3 3 =] S S
ROZNICE RZEDNYCH [m] P = S = S S S| s S
+| + | I + + +| o+ +
S| 3 2 S 8 2 BB S,
RZEDNA TERENU ISTNIEJACA [m] 3 = = = = i oz 2
gl & = = = = =S =
+1.00%/]+0.58% +0.64% +0.51% ~1.08% ~1.27% ~0.85%|11.94% +1.81%
SPADKI 1 LUKI PIONOWE 2,80m 12.07m 12.57m 11.85m[10.67m 16.64m 13.38m 14.08m 2.58m 29.83m
PROSTE | tUKI POZIOME PT B £=13.38 B B KT
KATY 7 [grady] p=66.30m ;j%%')o 7=-60.02 p=16.66m 7=108.88 p=29.84m
POCZATKI | KONCE KRZYWYCH -
PRZEJSCIOWYCH ORAZ LUKOW = S| ol =2 B
[odlegtosc | rzedna] == <S5 oS <SS <
&p 2 g B = S 3 = 3 AN 2
ODLEGLOSE [m)] =l < = = E S e = £
PIKIETAZ @0+000 & 04100

101.94

Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY
Rozbudowa i ja cieptowni miejskiej jaca na budowie budynku
wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasg wraz z kominem, murami oporowymi, wiata,
placem sktadowym oraz ni i a iczng p ternu
polozonej w Wyszkowie, przy ulicy Przemyslowej 4, dz. geod. nr 1180/2.

i zagospe

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul.Przemystowa 4, 07-200 Wyszkéw

Wykonawca projektu:

P.P.H.U. "JUWA"
Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22

Zespdt projektowy Data i podpis

projektant | drogi

mgr inZ. Tomasz Knapp
upr. nr PDL/0122/PBD/17
14.01.2019

sprawdzajacy | drogi

mgr inz. Benedykt Kwiatkowski

upr. nr BY/204/89
14.01.2019

Nazwa rysunku:
Profil podtuzny 03-05-06

Nr rysunku: Skala:

1:50/500
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PRZEKROJ 1-1

890
1 600 \
| 150 300 . 300 20 100,
| | 3 |
‘ proj. droga dojazdowa
(nawierzehnia bitumiczna) |
| | |
| g |
o
| 12, |
o
| | |
| 102.08 | 3 101.96 |
101.96 101.90 101.84
2.0% TN —
Ereatvggéﬂw‘\; = kraweznik
/ betonowy
20x30cm 20x30cm
PR/EKROJ 2-2
1916 .
1 1138 550 :
| 338 750 . 300 208 |
| : |
| .
| proj. droga manewrowa proj. droga dojazdowa proj. droga |
(nawierzchnia betonowa) (nawierzchnia betonowa) manewrowa |
| | (nawierzchnia
| = betonowa) |
| = |
‘ \.§ |
102.27 | & .
| : 102,10 | 10175 10178 |
0% - 101.87 101.81 - o
% 2.0-3.0% P \
— \{ 2.0% 200\
2 /%// 7
Al ~ S . L
7 o~ 2 Z uszczelnienie masg bitumiczng
- na gorgco na pofgezeniu
z istn. naw. placu
z
PRZEKROJ 5= —
1520
1 10 500 900
\ 20 250 250 .
! g s Nazwa i adres obiektu: PROJEKT BUDOWLANY
\ | g R i izacja ci i miejskiej jaca na budowie budynku
: proj, drogu dojqzdowo proj, drogo manewrowa — wysokosprawnejkogeneragjiopalanejbiomasqwrazzkgminen:n, muramiopomwymi,wiata,
‘ o placem sktadowym oraz bedi 3 tech ) i Zagospc ternu
. (kOSWG betOWOW(]) (kOStkg betonowq) = polozonej w Wyszkowie, przy ulicy Przemystowej 4, dz. geod. nr 1180/2.
| | ~ .
: - § Inwestor: Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
‘_ ‘ 5 = ul.Przemystowa 4, 07-200 Wyszkéw
‘. ‘ % .§ Wykonawca projektu: P.P.H.U. "JUWA"
‘ ‘ 2 = Jerzy Brynkiewicz Waldemar Filipkowski
‘- ‘ g 15-182 Biatystok, ul.Sosabowskiego 22
‘- 101.98 ‘ 8 102,05 Zespot projektowy Data i podpis
! 7101 86 101.91 ! 909 101.96 0% . Drojelkt.an-lr\ drogi ‘
i N Lot ot POLIOVZZPBONT
B = i~ 14.01.2019
k?’GWQka [y sprawdzajacy | drogi
beton owy ‘ mgr inz. Benedykt Kwiatkowski
20x30cm upr. nr Bt/204/89 14.01.2019
Nazwa rysunku:
Przekroje normalne
Nr rysunku: Skala:

D_05 1:100




