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Opis techniczny - Branża Drogowa

1. Podstawa opracowania
 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem,
 uzgodnienia z inwestorem,
 miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Wyszkowa  wraz  z  późniejszymi

zmianami
 mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 obowiązujące przepisy, normy, wytyczne i instrukcje,
 rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/1999 poz. 430),
 dokumentacja badań podłoża gruntowego opracowana przez firmę GEOLBUD,
 pomiary sytuacyjno-wysokościowe i inwentaryzacyjne, uzupełniające wykonane we własnym 

zakresie przez zespół projektowy.

2. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  obiekt  infrastruktury  technicznej  -  rozbudowa

i modernizacja ciepłowni miejskiej polegająca na budowie budynku wysokosprawnej kogeneracji   opalanej
biomasą  wraz  z  kominem  ,  murami  oporowymi,  wiatą  ,  placem  składowym  oraz  niezbędną
infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu położonej w Wyszkowie, przy ulicy Przemysłowej 4,
dz. geod. nr 1180/2 

Granicę opracowania branży drogowej pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Teren pod budowę przedmiotowej inwestycji położony jest na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki

Cieplnej Sp. z o.o. przy ul Przemysłowej, na działce nr 1180/2 w Wyszkowie.

Obszar pod inwestycję ma kształt nieregularny. Teren jest zabudowany:
 istniejący budynek wydziału energetyki  cieplnej,  który składa się z dwóch części:  energetycznej

dwukondygnacyjnej  o  konstrukcji  żelbetowej  prefabrykowanej  i  części  wysokiej  kotłowej  o
konstrukcji stalowej,

 towarzyszące budynki techniczne, składowe,
 tory kolejowe,
 zbiornik wodny,
 drogi  pożarowe,  dojazdowe,  dojścia,  place  składowe,  mury  oporowe,  elementy  /fundamenty

technologii, komin.

Infrastruktura i inne elementy:Na wnioskowanym terenie znajduje się :
-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
-instalacja wodociągowa, 
-instalacja teletechniczna, 
-instalacja oświetlenia terenu
-doziemne instalacje elektroenergetyczne, eND, eN.

Zieleń .Na działce występują drzewa, krzewy i uporządkowana niska zieleń. Inwestycja nie wymaga wycinki
drzew i krzewów.

Wysokościowo teren usytuowany jest na rzędnych: 101,15 m –102,30 m n.p.m.

Według  badań  warunków  gruntowo-wodnych  wierzchnią  warstwę  stanowią  nasypy  niebudowlane
(mieszanina pyłów, żużłu, piasku próchniczego, humusu i gruzu) o miąższości od 0,2m do 0,3m oraz lokalnie
istniejące  nawierzchnie  asfaltowe  wraz  z  podbudowami.  Następnie  występuje  kompleks  gruntów
piaszczystych w postaci piasków drobnych i średnich do głębokości  ok. 2,0-2,5 m. Dalej zalega warstwa
gruntów  gliniastych  w  postaci  piasków  gliniastych  twardoplastycznych  mało  wilgotnych  o  stopniu
plastyczności  poniżej  0,2. Projektowane nawierzchnie będą przebiegać w obrębie gruntów budowlanych,
tj. gruntów  piaszczystych  (grunty  stanu  G1).  Dno  koryta  projektowanej  konstrukcji  będzie  posadowione
na piaskach średnich i drobnych. 

Nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości odwiertów tj. 6,0 m oraz lokalnie 2,0 m p.p.t..
Warunki wodne uznaje się za dobre.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu
 Charakterystyka ogólna:  

Zakres inwestycji  przewiduje  rozbudowę i  modernizację ciepłowni miejskiej  polegającej  na wybudowaniu
w nowym budynku wysokosprawnej kogeneracji   opalanej biomasą wraz z kominem , murami oporowymi,
wiatą , placem składowym oraz  niezbędną infrastrukturą techniczną  i zagospodarowaniem terenu.

 Usytuowanie:  
Istniejący  budynek  ciepłowni  znajduje  się  w   centralnej  części  terenu  objętego  opracowaniem.  Jego
rozbudowę planuje  się  od strony zachodnio  –północnej.  Rozbudowana część będzie  miała  nieregularny
układ, zbliżony kształtem  na planie do litery U.
Poziom posadowienia parteru ustalono na rzędnej 0,00=102,07 m.n.p.m.

 Ukształtowanie terenu:  
Projektowaną rozbudowę wpisano w zastany teren uwzględniając niezbędną deniwelację terenu wynikającą
planowanego zagospodarowania terenu.
Wprowadzone zmiany zachowują naturalne ukształtowanie spadku terenu i gwarantują, że wody opadowe
będą odprowadzane powierzchniowo tylko w zakresie działki  inwestora,  i  nie będą kierowane na działki
sąsiednie.

 Odwodnienie:  
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych odprowadza się do projektowanej kanalizacji
deszczowej za pomocą wpustów drogowych a następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej. Dobór w/w
urządzeń oraz zalecenia dotyczące właściwej ich eksploatacji wg branży sanitarnej. Spadki i kierunki spływu
wód zaprojektowano w sposób uniemożliwiający lokalne gromadzenie się wód opadowych i ich spływ do
pasa drogowego nawet w przypadku katastrofalnych opadów.

 Obsługa w zakresie komunikacji:  
Obsługa w zakresie komunikacji  odbywać się będzie poprzez istniejące dwa zjazdy z drogi publicznej –
ul. Przemysłowej (działka  drogowa nr 1073).
Na terenie objętym inwestycją, przebudowie ulegnie część drogi pożarowej, którą sytuuje się w odległości
min.  5m  od  ściany  projektowanego  budynku,  służąca  również  jako  droga  dojazdowa  wewnętrzna
dla samochodów ciężarowych(TIR).
Projektuje się nowe dojazdy powiązane z głównym dojazdem na terenie ciepłowni, zapewniając tym samym
swobodne manewrowanie pojazdom transportującym biomasę, pojazdom straży pożarnej i obsłudze obiektu.
Punkt  dowiązania  wysokościowego  i  geometrycznego  projektowanych  ciągów  komunikacji  stanowią
istniejące nawierzchnie przeznaczone do ruchu kołowego.
Na  terenie  objętym  opracowaniem  znajdują  się  istniejące  stanowiska  postojowe,  które  zapewniają
zapotrzebowanie  dla  pracowników  obsługi  budynku  energetyki  cieplnej,  w  związku  z  powyższym
nie projektuje się nowych stanowisk postojowych.
Projektowane spadki nawierzchni utwardzonych na działce inwestora mieszczą się w przedziale 0,5-5,0%.
Zaprojektowane  spadki  nawiązują  do  poziomu  parteru  projektowanych  budynków  i wiat  oraz  jezdni
istniejącej drogi publicznej przyległej do działek inwestora.
Parametry geometryczne i wysokościowe dojazdów, placu składowania i dojść pieszych wskazano w części
rysunkowej branży drogowej.

 Projektowana infrastruktura techniczna:  
Projektuje  się przebudowy:  kanalizacyjnej,  wodociągowej,  sanitarnej,  elektroenergetycznej  wg  branży
towarzyszących

 Projektowana zieleń.  
Projektuje się uporządkowanie zieleni niskiej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Na terenie inwestycji znajdują się istniejące drzewa i krzewy. Nie planuje się ich wycinki.

5. Konstrukcja nawierzchni
Parametry projektowanych nawierzchni:

Dojazdy i plac manewrowy o nawierzchni z kostki betonowej [KR2]:
 kostka betonowa grub. 8cm typ: behaton 
 podsypka cementowo-piaskowa 1:4
 warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego [zag. mechnicznie do wsk. zag. Is>1,00]
 warstwa filtracyjna z piasku średniego [zag. do wsk. zag. Is>0,98]
 podłoże gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na  styku  z  dojściami  pieszymi  należy  zastosować  krawężnik  betonowy  20x30  cm  na ławie
betonowej,  na wysokości  potoków  komunikacji  pieszej  przekraczającej  ciągi  jezdne  należy  zastosować
krawężnik betonowy 20x22 cm na ławie betonowej, obniżony do poziomu nawierzchni..

Na  styku  z  placem o  nawierzchni  betonowej  należy  zastosować  krawężnik  betonowy  20x22cm
na ławie betonowej, obniżony do poziomu nawierzchni

Na styku z trawnikiem należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej



Dojazd i plac skłądowania oraz rozałdunku o naw. betonowej [KR4]:
 nawierzchnia betonowa wałowana [C30/37 XF3 F200 WG] grub. 30cm lub z betonu lanego [C30/37

XF3 F200 WG] grub. 30cm ze zbrojeniem rozproszonym 25kg/m³: dyblowana w rozpiętości dylatacji
skurczowych 5,0m.

 podbudowa z chudego betonu podkładowego [C20/25] grub. 20 cm
 warstwa filtracyjna: piasek średni o grubości warstwy 20cm (zag. do wsk. min 0,98)
 podłoże gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z  nawierzchnią  z  asfaltobetonu i  nawierzchnią  wzmocnioną z kostki  betonowej  należy
zastosować krawężnik betonowy 20x22cm na ławie betonowej, obniżony do poziomu nawierzchni.

Na styku z trawnikiem należy zastosować krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej

Nawierzchnia wzmocniona o naw. betonowej:
 nawierzchnia betonowa wałowana [C30/37 XF3 F200 WG] grub. 20cm lub z betonu lanego [C30/37

XF3 F200 WG] grub. 20cm ze zbrojeniem rozproszonym 15kg/m³
 podbudowa z chudego betonu podkładowego [C20/25] grub. 20 cm
 warstwa filtracyjna: piasek średni o grubości warstwy 15cm (zag. do wsk. min 0,98)
 podłoże gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na  styku  z  placem o  nawierzchni  betonowej  należy  zastosować  krawężnik  betonowy  20x22cm
na ławie betonowej, obniżony do poziomu nawierzchni

Na styku z trawnikiem należy zastosować krawężnik betonowy 20x22 cm na ławie betonowej

Dojścia piesze:
 nawierzchnia betonowa z betonu klasy C20/25 XF3 ze zbrojeniem rozproszonym 7kg/m³
 warstwa wyrównawcza: piasek średni o grubości warstwy 15cm (zag. do wsk. min 0,98) 
 podłoże gruntowe, zag. do wsk. min.0,97

Na styku z trawnikiem należy zastosować obrzeże betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i ławie betonowej obniżone do poziomu nawierzchni chodnika

Trawniki:
 ziemia roślinna grubości 10 cm
 podłoże gruntowe - grunt rodzimy przepuszczalny

Uwagi i zalecenia:
 Projektowane roboty wykonać zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wykonania

i odbioru robót.
 Kostka betonowa brukowa powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1338
 Usunąć z bezpośredniego posadowienia nawierzchni drogowych humus, części organiczne, gruz, 

kamienie, odpadki i grunty wysadzinowe do 0,5m
pod konstrukcją nawierzchni

 W przypadku napotkania warunków gruntowo – wodnych słabszych niż przyjęto w założeniach, 
należy skonsultować konstrukcje nawierzchni z autorem opracowania

6. Zestawienie projektowanych powierzchni utwardzonych i obramowania nawierzchni
Wykaz powierzchni utwardzonych:

 nawierzchnia dojazdów i placu z kostki betonowej................................................................1177,22m2

 nawierzchnia betonowa dojazdów i placu.............................................................................1851,67m2

 nawierzchnia dojść pieszych...................................................................................................101,45m2

 nawierzchnia wzmocniona......................................................................................................643,48m2

Wykaz obramowania na wierzchni:
 krawężnik betonowy 20x22cm........................................................................................................48m
 krawężnik betonowy 20x30cm......................................................................................................366m
 obrzeże betonowe 8x30cm.............................................................................................................70m



7. Roboty ziemne
Roboty  ziemne  drogowe  będą  polegały  głównie  na  wykonaniu  korytowania  pod  warstwy

konstrukcyjne projektowanych nawierzchni. Na części przedmiotowego terenu występuje wierzchnia warstwa
humusu  podlegająca  zdjęciu.  Przedmiotowy  grunt  organiczny  w  przypadku  jego  dobrej  jakości  można
wykorzystać do urządzenia trawników. Zdjęcie ziemi roślinnej: 2742m2 x 0,1m = 274,2m3

Bilans robót ziemnych został określony analitycznie, na podstawie profili podłużnych, danych z przekrojów
konstrukcyjnych  konstrukcyjnych,  danych  z  badan  geotechnicznych  gruntu.  Z  obliczeń  uzyskano
następujące wyniki:
Wykop: 2445m3

Nasyp: 32m3

Nadmiar ziemi w ilości: 2413m3

Z uwagi na analityczny charakter obliczeń należy założyć błąd pomiarowy wysokości ok 25%
Przy  pracach  ziemnych  należy  zwrócić  uwagę  żeby  nie  dopuścić  do  uplastycznienia  gruntów

spoistych  znajdujących  się  w  podłożu  gruntowym oraz  do  wystąpienia  zjawiska  „kurzawki”  w  gruntach
piaszczystych i pylastych. Należy również bezwzględnie stosować się do zaleceń zawartych w badaniach
geotechnicznych zleconych dla realizacji niniejszej inwestycji

Roboty ziemne wykonać zgodnie z  normą PN-S-02205
Podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnych dogęszczać mechanicznie do uzyskania

wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,97

8. Ochrona obiektów na terenach górniczych.
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
Nie ustala się. Teren inwestycji nie jest objęty formami ochrony zabytków, o których mowa w art.7 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014r.,poz.1446 ze zm.)oraz
nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

10. Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i warunków obronności.
Nie dotyczy niniejszej inwestycji.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla
środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników projektowanych obiektów budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Planowana  inwestycja   nie  stanowi  przedsięwzięcia   mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać
na środowisko  w  myśl  przepisów  §  3.1  pkt.4  wymienionych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia
09.11.2010r. ( Dz.U. z 2010 r.Nr 213,poz.1397) w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko. Projektowana inwestycja nawiązuje do sąsiedniego zagospodarowania terenu
i jest  jego  kontynuacją.  Z  uwagi  na  swój  charakter  nie  wpłynie  negatywnie  na istniejące  środowisko
naturalne.  Projektowane  materiały  do  budowy  nawierzchni  drogowych (kostka  betonowa brukowa,  naw.
betonowa, naw. bitumiczna, podbudowy z kruszywa naturalnego i betonowego, prefabrykowane elementy
obramowania)  nie  wprowadzą  do środowiska  naturalnego  dodatkowych  substancji  negatywnie
oddziałujących na środowisko. Inwestycja nie spowoduje powstania zagrożeń dla higieny i zdrowia ludzi. 

12. Różne
Realizowana inwestycja nie narusza i nie zmienia istniejącego i projektowanego  zagospodarowania działek
sąsiednich.

Wycinka drzew – wg opisu projektu zagospodarowania terenu i opisu branży architektonicznej
Wywłaszczenia gruntów - nie występują.

Uwagi i zalecenia zawarte w opiniach i uzgodnieniach zostały w niniejszej dokumentacji uwzględnione.

14.01.2019
Opracował:

mgr inż. Tomasz Knapp
upr. nr PDL/0122/PBD/17
doprojektowania bez ogr.

w specj. inzynieryjnej drogowej












