Wyszkow, dnia 17.07.2020 r.
Zalacznik nr 11

Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.0.
07-200 Wyszkow, ul. Przemystowa 4
mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

» Wykonanie instalacji odpylania kotlow weglowych typ WR 25 spelniajgcej
wymagania standardow emisyjnych dla srednich Zrodel wytwarzania ciepla po
roku 2022.”

Zatwierdzam:
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I

Ogolny opis przedmiotu zamowienia

1.

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie pn.. Wpykonanie instalacji odpylania kotlow
weglowych typ WR 25 spelniajgcej wymagania standardow emisyjnych dla Srednich
zrodel wytwarzania ciepla po roku 2022” obejmujace wykonanie w systemie pod klucz
uktadéw odpylania spalin dla kottéw wodnych WR-25 nr 1, 2.
Oferte nalezy przedstawi¢ w nastepujacych wariantach:

1.1. Jeden wspdlny uktad odpylania dla obu kottow,

1.2. Dla kazdego z dwoch kottow oddzielny uktad odpylania.
Wymagania podstawowe dla wariantu 1.1.

2.1. Nalezy wykona¢ jeden wspolny uklad odpylania dla obu kotlow.

2.2. Wykonany uktad odpylania musi zapewni¢ spetienie standardow emisyjnych przy
6% zawartosci tlenu w spalinach dla calego zakresu obcigzen kottow WR-25 nr 1 lub 2
oraz przy pracy wspolnej obu kottéw, dla mocy tacznej w wysokosci 25 MW.

2.3. Uktad odpylania nalezy wybudowac¢ w obrebie kotta K1.

2.4. Mozliwe konfiguracje pracy:

a. Pracakotta K1 lub K2 zakres obcigzenia 2,5 — 16,4 MW,
b. Wspolna praca kotta K1 1 K2 zakres obcigzenia do 25 MW.

. Wymagania podstawowe dla wariantu 1.2.

3.1. Nalezy wykona¢ oddzielne uktady odpylania dla kotta K1 1 K2.

3.2. Wykonany uklady odpylania musza zapewni¢ spetnienie standardow emisyjnych przy
6% zawartosci tlenu w spalinach dla calego zakresu obcigzen kottow WR-25.

3.3. Zakres obcigzenia kottow 2,5 — 16,4 MW

. W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca wykona mi¢dzy innym:

4.1. Opracowanie szczegotowej koncepcji wybudowania nowej instalacji odpylania i
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

4.2. Opracowanie dokumentacji budowlanej na potrzeby otrzymania pozwolenia na
budowe / zgloszenia robdt do wiasciwego urzedu, w przypadku, gdy bedzie to
wymagane oraz uzyskanie wszystkich niezb¢dnych uzgodnien, zgod i pozwolen.

4.3.  Wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego catego ciggu technologicznego,
z niezbe¢dnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami.

4.4. Demontaz istniejacych kanatow spalin oraz niezbednych elementoéw instalacji
odpylania spalin w celu osiagnigcia wymagane standardu emisji do  kanatlu
zbiorczego przed kominem.

4.5.  Wymiang izolacji wraz z opancerzeniem kanatu zbiorczego spalin.

4.6. Wykonanie prac budowlanych 1 montazowych wszystkich niezbednych urzadzen i
materialow oraz ich zabudowa.

4.7.  Wykonanie stosownych testow rozruchowych, prob, odbioréw.

4.8. Wykonanie pomiaréw gwarancyjnych dla potwierdzenia uzyskania zalozonych
parametrow.

4.9. Szkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie biezacej obstugi 1 konserwacji;

4.10. Wykonanie dokumentacji powykonawcze] oraz instrukcji eksploatacji i instrukcji
stanowiskowych.

4.11. Przekazanie do eksploatacji.

4.12. Wykonanie czg¢sci elektrycznej i AKPiA oraz wizualizacji w istniejagcym systemie.

4.13. Wykonawca wykona wszystkich prac niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zaméwienia .

. Opis stanu istniejacego:

Kotly wodne K1, K2 typ WR-25 o nastgpujacych parametrach:
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Charakterystyka kotta K1:

D

Typ kotta:

Rok budowy / modernizacji

Producent:

Rodzaj paleniska:

Wydajnos$¢ maksymalna trwata
Cisnienie wody zasilajacej — maksymalne
Temperatura wody zasilajace;j:

Cisnienie wody na wylocie z kotla — min
Temperatura wody na wylocie z kotta:
Natezenie przeptywu wody :

Sprawnos¢ kotla:

Moc wprowadzona w paliwie

Charakterystyka kotta K2:

Typ:

Rok produkg;ji:

Producent:

Rodzaj paleniska:

Wydajnos¢ maksymalna trwata:

Cis$nienie wody zasilajacej — maksymalne:

Temperatura wody zasilajace;j:

Cisnienie wody na wylocie z kotta — min.
Temperatura wody na wylocie z kotta:
Natezenie przeptywu wody (t=85 oC):
Sprawnos¢ kotta:

Moc wprowadzona w paliwie

WR-25/M
1973 /2018
Rafako
mechaniczne
16,40 MW
1,6 MPa

80 oC

0,6 MPa
130 °C

87 kg/s
84,5 %
19,52 MW

WR-25
1974
Rafako
mechaniczne
29 MW
1,6 MPa
70 oC

0,6 MPa
150 oC
340 t/h

80 %
36,25 MW

Kociol K2, po wykonaniu instalacji odpylania bedzie modernizowany do parametrow
takich samych jak kocil K1. Wykonana przez Wykonawce instalacja odpylania musi
gwarantowac, Ze po modernizacji kotla K2 utrzymane zostana wymagane parametry
pracy oraz gwarancja i r¢kojmia.
2. Kotty K1 i K2 wyposazone sg w urzadzenia redukcji emisji pylu w gazach odlotowych w
postaci uktadu dwustopniowego:
a) I stopien odpylania stanowig multicyklony osiowe typu 2 x MOS-28/N,
b) II stopien odpylania stanowig dwie baterie cyklonow CS-16x710/0,4.
Popioty lotne z baterii cyklonéw kierowane sa za pomocag przenosnika
slimakowego do odzuzlaczy, natomiast popioly z odpylania wstgpnego z
multicyklonow przelotowych kierowane sa na przenos$nik taSmowy 1 mieszane na

nim z zuzlem i kierowane na plac zuzlowy.

3. Wentylatory ciagu:

e Typ: WPWDs-80/1,8 A+K;

Liczba obrotéw wirnika: 985 obr/min;

Moc silnika: 75 kW;
o Jlos¢: 4 sztuki.

Wydajno$é znamionowa: 53 000 m’/h;

Srednica zewnetrzna wirnika z = 1440 mm;
Wirnik wykonano o topatkach profilowanych;

4. Przetwornice czgstotliwosci wentylatoréw ciggu spalin: VACON model 100 Flow — szt. 2

str. 3



5.

6.

I11.

IVv.

i I i e

10.

11.

Komin: Spaliny z kottéw wprowadzane sg do powietrza wspdlnym emitorem H=110m o
trzonie zelbetowym z poprowadzonymi wewnatrz dwoma stalowymi przewodami
spalinowymi o $rednicy 1,8m.

System sterowania i AKPiA:

Zamawiajacy posiada aktualnie nastgpujacy system SCADA: Wondwerware Intouch.
Aplikacja wykonana jest w wersji 11.1.13100, posiadana licencja: Dev Studio 2014 R2
Large 5000/3000/500. Aktualnie zamawiajacy posiada sterowniki PACsystems RX3i firmy
GE oraz oprogramowanie narz¢dziowe do tych sterownikow.

Wymagane standardy emisji:

1. Wykonawca wybuduje uktad odpylania dla nastepujacych standardow emisji w
przeliczeniu na 6 % O,:

a. Pyt: <100 mg/Nm3.

2. Wykonany uktady odpylania w obu wariantach L.1.1 lub [.1.2 musza zapewni¢
spetnienie w/w standardu emisji przy 6% zawartos$ci tlenu w spalinach dla catego
zakresu obcigzen kottow WR-25 nr 1, 2 oraz dla wariantu 1.1.1 dla mocy tacznej obu
kotléw w wysokos$ci 25 MW przy pracy kottow jednoczesnie.

3. Podane wyzej parametry pracy i emisji zanieczyszczen sa wymagane dla nastepujacych
parametrow paliwa:

Parametry paliwa — miat weglowy:
a) Wegiel kamienny energetyczny klasy M IT A typ 31.2. — 32;
b) Wartos¢ opatowa: 21 - 24 MJ/kg ;
c) Zawartos$¢ popiotu: 8 - 23 %;
d) Zawartos¢ siarki: max. 0,8%;
e) Wilgo¢ calkowita: max. 20%;
f) Zawartos¢ cze$ci lotnych w stanie suchym 1 bezpopiotowym V. min. 30%;
g) Spiekalnos¢ wg. Rogi: min. 3;

Podstawowe wymagania dotyczace projektu

Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z:
Obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacja techniczng urzadzen i wyposazenia.
Wiedza techniczna.
Najlepszymi dostepnymi technikami.
Dostepnymi danymi katalogowymi urzadzen i elementdéw instalacji.
Dokonang wizjg lokalna.
Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposob zgodny z wytycznymi zawartymi w SIWZ.
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym. Na etapie projektowania nalezy
uzyska¢ zgode Zamawiajacego na zastosowane rozwigzania projektowe i materialowe przed
przystgpieniem do robot
Dokumentacja musi by¢ uzgodniona i1 zatwierdzona w UDT i innych wymaganych urzedach
1 instytucjach — jezeli bedzie dotyczyto.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ujecie w projekcie wszystkich niezbednych urzadzen jak
rowniez za dostosowanie mocy i wydajnosci urzadzen do parametrow pracy kottow, do
ktérych je oferuje i dla ktoérych wykona projekty wykonawcze, zapewniajagc prawidlows i
bezpieczng ich eksploatacje.
Wykonawca sporzadzi wszystkie projekty niezb¢dne do prawidlowego wykonania instalacji
oraz dokumentacj¢ powykonawcza.
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V. Wymagania dotyczace praw autorskich

1.

6.

7.

Powstate w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty 1 opracowania sg przedmiotem
prawa autorskiego w mysl przepisOw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z p6zn. zm.).

Wykonawca o$wiadcza, zZe przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz praw

pokrewnych, o ktorych mowa nizej, nastepuje na zasadach niewylgcznosci 1 nie jest

ograniczone pod wzgledem celu rozpowszechniania czy tez pod wzglegdem czasowym lub
terytorialnym, a prawa te mogg by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty
bez zadnych ograniczen w celach zwigzanych z eksploatacja, rozbudowa, przebudowa,
adaptacja, modernizacja, dostosowywaniem do wymogéw srodowiskowych itp., remontami,

przygotowaniem dokumentacji projektowej i1 wykonawczej i innych zwigzanych z

dziatalnos$cig Zamawiajacego zwigzang z produkcja, dystrybucja i sprzedaza ciepta i energii

elektrycznej. Strony wylaczaja prawo dalszego przenoszenia praw autorskich przez

Zamawiajacego, z uwzglednieniem zapisOw niniejszej umowy.

Klauzula przeniesienia praw autorskich, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie jest

ograniczona pod wzgledem czasowym czy terytorialnym. Nie przystuguje roéwniez

Wykonawcy prawo jej wypowiedzenia.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich

utwordéw objetych przedmiotem umowy z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego.

Z ta chwilg Zamawiajacy nabywa takze wlasno$¢ nos$nikdow, na ktorych w/w utwory

utrwalono i1 przekazano.

Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworo6w oraz ich poszczegoélnych elementow na
wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nos$nikach oraz dowolng technika znang
w chwili zawarcia Umowy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa, wykonywania odbitek, w tym wprowadzanie
utworéw oraz jego poszczegdlnych elementow do pamiegci komputera i jego cyfrowej
obrobki,

b) stosowanie utworéw oraz jego poszczegdlnych elementow do realizacji celow, zadan i
inwestycji Zamawiajacego zwigzanych z eksploatacja, rozbudowa, przebudowa,
adaptacja, modernizacjg, dostosowywaniem do wymogéw Srodowiskowych itp.,
remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i1 wykonawczej 1 innych
zwigzanych z dziatalno$cia Zamawiajagcego zwigzang z produkcja, dystrybucja 1
sprzedaza ciepta i energii elektrycznej,

c) uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, albo oddanie do uzywania na innej
postawie prawnej, z wylaczeniem sprzedazy komercyjne;j,

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworow w
przedsigbiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie.
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego, tj. na
rozporzadzanie 1 korzystanie ze wszystkich utworow objetych przedmiotem umowy
(modyfikacji, adaptacji, zmian, przerobek itp.), a takze przenosi na Zamawiajacego prawo
do zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego w stosunku do czesci lub catosci

utwordéw powstatych w ramach realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca o§wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje roOwniez wynagrodzenia za nabycie
przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do utworow
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objetych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiajgcego
wlasnosci egzemplarzy, na ktorych utrwalono utwor, co do ktérego nastepuje nabycie tych
praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do utworu.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ o§wiadczenia oséb, ktdre sg autorami/wspotautorami
utworéw bedacych przedmiotem umowy, z ktéorych bedzie wynikatl zakres wykonanych
przez nich prac oraz o$wiadczenie o przeniesieniu na Wykonawce autorskich praw
majatkowych w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do
wykonywania zaleznych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na
inne podmioty, w zakresie wynikajacym z niniejszej umowy. Powyzsze dotyczy kazdej
zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy. Wykonawca jest
zobowigzany przekaza¢ ww. o$wiadczenia Zamawiajagcemu najpdzniej przed podpisaniem
protokotu odbioru koncowego.

9. W przypadku zgloszenia Zamawiajagcemu przez osoby trzecie roszczen z tytutu naruszenia ich

a)

jakichkolwiek praw do utworow, Wykonawca:
przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

b) w przypadku skierowania sprawy na droge¢ postepowania sagdowego wstapi do procesu po

c)

stronie Zamawiajgcego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania,

poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub 0sob zgtaszajacych
roszczenia.

12.W przypadku odstgpienia od umowy w czgsci, Zamawiajagcy nabywa wszelkie prawa

VI

wynikajace z odebranych etapow przedmiotu Umowy, w tym majatkowe prawa autorskie w
zakresie wynikajacym z umowy, za§ Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie
za wykonane 1 odebrane §wiadczenia.

Techniczne wymagania edycyjne

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji
wykonawczej i powykonawczej w ilosci pieciu kompletnych pod wzgledem tekstowym,
liczbowym 1 graficznym (ilustracje, wykresy, plany, mapy itp.), oprawionych egzemplarzy
papierowych w formacie A4 z czytelnym materialem graficznym we wlasciwych formatach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ jeden egzemplarz utrwalony na no$niku
elektronicznym kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, z kopiowalnymi
alfanumerycznie plikami zapisanymi w formacie Microsoft WORD oraz *.PDF,
AUTOCAD.

VII. Podstawowe wymagania dotyczace urzadzen i materialow

1. Wszystkie urzadzenia i materialty muszg by¢ nowe rok produkcji nie wezesniej niz rok
przed rozpoczgciem inwestycji oraz posiada¢ znak CE i1 dokumenty pozwalajace
stwierdzi¢ rok produkc;ji;

2. Uzyte materialy i urzadzenia musza osigga¢ parametry techniczne podane przez

producenta i by¢ dopuszczone do stosowania w Polsce.

Wykonanie nastgpi z materiatow Wykonawcy zgodnych z PN.

4. Ustuga objeta niniejszym zamdwieniem musi by¢ wykonana zgodnie z polskim prawem
budowlanym, przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami, warunkami uzgodnien,
wymogami UDT.

(98]
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5. Uzyte materialy 1 urzadzenia muszg osigga¢ parametry techniczne i funkcjonalne nie
gorsze jak zaproponowane w SWIZ.

6. Wybudowane odpylanie musi spetnia¢ wymagania zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i uwzglednia¢ przepisy BHP i p. poz. w tym normy hatasu na
stanowiskach pracy i1 do srodowiska.

7. Przedstawiona w Projekcie Budowlanym technologia odpylania winna by¢ wlasno$cia
Wykonawcy, albo winien on posiada¢ na jej stosowanie niezbedne licencje lub
pozwolenia.

8. Sposéb zamocowania poszczegdlnych elementow ukladu odpylania powinien
umozliwia¢ tatwa ich wyming.

9. Nalezy wykona¢ wszystkie prace w zakresie niezbednym do osiggnigcia prawidtowe]
pracy uktadu.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan prototypowych. Wykonawca musi
przedstawi¢ dowody na minimum dwie funkcjonujgce 1 wykorzystywane obecnie
instalacje z proponowanym Zamawiajgcemu rozwigzaniem technicznym.

VIII. Wymagania szczegolowe dotyczace instalacji:

1. Wymagania techniczne i technologiczne:
1. Instalacja powinna zapewni¢ odpylanie spalin w zakresie temperatur 90 °C do 200°C.
2. Instalacja powinna zapewni¢ odpylanie spalin w zakresie zawartosci tlenu w spalinach
do 19 %.

1.3. Uktad odpylania musi mie¢ mozliwos$¢ pracy przy pracy kotla jednym rusztem — moc
2,5 MW, odcigcie przepustnicami nie pracujacych kanatow spalin.

1.4. Nalezy przewidzie¢ automatyczne 1 rgczne awaryjne zatrzymanie ukladu i
przetaczenie na by-pass (lub odpylanie mechaniczne) w przypadku gdy wystapia
zdarzenia losowe lub np. temperatura spalin spadnie ponizej warto$ci minimalnej 90
°C lub przekroczy warto$¢ maksymalnej 200°C.

1.5. Dostarczony uklad ma by¢ wyposazony w kanal by-pass (lub uktad odpylania
mechanicznego)z niezbednymi przepustnicami, obstugiwanymi za pomocg
sitownikow elektrycznych, ktory bedzie wykorzystywany do rozruchu instalacji oraz
w przypadku stanow awaryjnych.

1.6. Dostarczony uktad ma by¢ wyposazony w niezbedne przepustnice, obslugiwane za
pomoca sitownikéw elektrycznych, ktore umozliwia wybor kanaléw spalin aktualnie
pracujacych np.: jeden kociot K1 lub K2, dwa kotty razem, jeden ruszt dowolnego
kotta.

1.7. Kotty WR 25 beda pracowac ok. 6 miesiecy w roku oraz bedg podlegaty przerwom
technologicznym. Instalacja odpylania musi by¢ przystosowana do postojow w taki
sposob aby nie ulegla uszkodzeniu, degradacji, postoje nie powodowaly krotszego
okresu pracy poszczegolnych jej elementéw. Nalezy wykonaé zabezpieczenia
technologiczne zabezpieczajagce uklad w czasie postoju np.: od warunkow
atmosferycznych itp..

1.8. Wykona¢ uktad oczyszczania elementéw urzadzen odpylajacych zapewniajgcy prace
w trybie automatycznym i r¢cznym umozliwiajacy pracg ciagla (bez koniecznosci
przestoju) min 360 dni w roku.

1.9. Zamawiajacy wymaga zabudowania nowych silnikow do wentylatoréw ciagu spalin,
dopuszcza wykorzystanie istniejacych wentylatorow ciagu.

1.10. Zamawiajacy wymaga zabudowania nowych wentylatoréw recyrkulacji jezeli beda
wymagane.
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1.11.Uktad wyposazy¢ w czujniki poziomu pylu i zastosowaé rozwigzania techniczne
zabezpieczajace przed zwieszaniem si¢ pytu.

1.12. Wykona¢ izolacje¢ termiczng i dzwigkochtonng zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Dotrzymanie norm emisji hatasu okreslong decyzja pozwolenia zintegrowanego do
terendw przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako tereny zabudowy mieszkaniowej z ustugami rzemie$lniczymi:

e Rownowazny poziom hatasu dla pory dnia: 55 dB;

e Rownowazny poziom hatasu dla pory nocy: 45 dB;
Wszystkie urzadzenia odpylajace ( zar6wno nowo zamontowane jak 1 ewentualnie
wykorzystane istniejagce oraz kanaly spalin muszg by¢ zaizolowane welng mineralna.
Grubos$¢ izolacji termicznej powinna by¢ wystarczajgca, aby temperatura jej
powierzchni nie przekraczata 50°C przy maksymalnej temperaturze otoczenia 30°C.
Parametry izolacji nie mogg by¢ gorsze niz: grubosci min 100 mm o odpowiedniej
gestosci min 80 kg/m oraz zabezpieczone blacha alucynkowa kopertowa lub
trapezowg o grubosci min. 0,7 mm na konstrukcji wsporczej. Izolacja powinna
zapobiega¢ kondensacji pary wodnej na wewngtrznych powierzchniach urzadzen.

1.13.W wybudowanej instalacji muszg by¢ zaprojektowane krdécéce pomiarowe do
pomiaréw kontrolnych emisji pytléw i gazow zgodnie z odpowiednimi normami.

1.14. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykorzystania w projekcie instalacji odpylajace;j
istniejacych urzadzen, konstrukcji wsporczej oraz fundamentoéw, jesli nie spowoduje
to obnizenia jakosci. W przypadku wykorzystania istniejacej infrastruktury
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, na wlasny koszt, niezbednych obliczen,
badan, ekspertyz, itp. w celu potwierdzenia ich przydatnosci w realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca sam i na wilasng odpowiedzialno$¢ okresli, ktore z wyzej
wymienionych elementéw zostang wykorzystane 1 w pelni ponosi odpowiedzialno$¢
za ich uzycie. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje si¢ do doprowadzenia tych
elementéw do takiego stanu, ktory zapewni ich diugotrwate uzytkowanie oraz
dostosuje je do pracy w nowej instalacji.

1.15. Wymagana zywotno$¢ instalacji minimum 15 lat.

1.16.Przeno$nik transportu pylow - powigzaé z istniejacym ukladem poprzez wilaczenie
urzadzenia do ciggu transportu zuzla. Zastosowac przenosnik slimakowy.

1.17. Wykona¢ utwardzenie terenu pod lejami zsypu pyhu.

1.18.Nalezy wykona¢ wymiang¢ wszystkich kanatow spalin oraz niezbednych elementow
instalacji odpylania spalin w celu osiagnigcia wymagane standardu emisji do kanalu
zbiorczego.

1.19.Nalezy uwzgledni¢ uzupetnienie ubytkéw w S$cianie kottowni w rozmiarach
wynikajacych z przeprowadzonych prac.

1.20.Kanaty spalin i instalacje¢ odpylajaca zaprojektowa¢ i wykona¢ z blachy stalowe;j
konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci o odpowiedniej grubosci. Zamawiajacy
wymaga grubo$¢ blachy min. 5 mm.

1.21.Kompensatory kanaléw spalin wykona¢ z blachy konstrukcyjnej lub lepszej oraz
zaizolowa¢ do parametroéw nie gorszych niz kanaty spalin.

1.22.W przypadku zastosowania flirtow workowych kosze (ramy) filtrow workowych
muszg by¢ wykonane z stali kwasoodporne;.

1.23. Zabezpieczenie antykorozyjne kanatow spalin wykona¢ poprzez dwukrotne
malowanie farbg podktadowa odporna na temperatur¢ min. 200°C.

1.24.Konstrukcje wsporczg pod instalacj¢ jak 1 drabiny, przejscia zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Sumaryczna grubo$¢ powtoki minimum 150 mikronow. Kolorystyke
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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1.25.Rurociagi sprezonego powietrza prowadzone na zewnatrz zaizolowac.

1.26.Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich miejsc w instalacji odpylania wymagajacych
obstugi (armatura, kré¢ce pomiarowe, wymiana workow, wlazy, pomosty obstugowe,
dostepne i tatwe czyszczenie itd.).

1.27.Montaz wszelkich niezbednych urzadzen, przejs¢, drabin i pomostow roboczych
(podesty azurowe ocynkowane) wykonaé z barierkami zapewniajacymi bezpieczng
obstugg instalacji odpylania.

2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej

2.1. Roboty elektryczne wykona¢ zgodnie aktualnymi przepisami.

2.2. Wykona¢ infrastrukture elektroenergetyczng do zaproponowanego uktadu odpylania
(szafy sterownicze, linie zasilajace, uktady pomiarowe).

2.3. Wykona¢ montaz i podtagczenie nowych wentylatoréw wraz z silnikami elektrycznymi
( w tym wentylatory ciggu) oraz innych urzadzen niezbednych do pracy uktadu.
Zamawiajacy wymaga wymiany kabli do wentylatorow ciagu.

2.4. Po zakonczeniu robdt elektrycznych wykona¢ protokoty kontroli, sprawdzenia oraz
badania wszystkich maszyn, urzadzen, linii zasilajacych wchodzacych w sktad wyzej
wymienionych robot,

2.5. Wszystkie zamontowane wentylatory musza posiada¢ regulacje¢ wydajno$ci pracy,
musza by¢ zasilane poprzez przemiennik czestotliwosci. Zmawiajacy dopuszcza
wykorzystanie istniejagcych dwoch przemiennikdw czestotliwosci o mocy 75 kW.

2.6. Kable zasilajace silnik przez przemiennik czgstotliwosci, przewody pomiarowe i
sterownicze muszg by¢ ekranowane.

2.7. Rozdzielnie, szafy sterownicze, szafy przemiennikéw czgstotliwosci, szafy sterowania
miejscowego zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego 1 wykonac z
blachy ocynkowanej elektrolitycznie, pomalowane proszkowo, stopien ochrony
dostoswany do miejsca zainstalowania - min IP 55.

3. Wymagania dotyczgce sterowania i instalacji AKPiA

3.1. Wykona¢ sterowanie instalacjag odpylania i integracj¢ z istniejagcym systemem
nadrzednym. Nalezy stworzy¢ obrazy synoptyczne w istniejagcym systemie, ktore
bedg pokazywatly parametry pracy uktadu oraz sterowanie uktadem.

3.2. Wykorzysta¢ istniejagce uktady sterowania, zabezpieczenia i wizualizacji kottéw dla
wentylatoréw wyciggowych spalin. Wszelkie zmiany w ich konfiguracji uzgodni¢ z
Zamawiajacym i zatwierdzi¢ w UDT jezeli bedzie dotyczyto.

3.3. Uktad musi by¢ wyposazony w niezbedne blokady.

3.4. Regulacja wydajnosci wentylator6w pomocniczych powinna by¢ uzalezniona od
stezenia pylow w spalinach wylotowych.

3.5. Zainstalowana automatyka i uktad sterowania musi umozliwia¢ prace¢ w trybie
automatycznym i r¢cznym.

4. Minimalne wymagania dotyczace przemiennikéw czestotliwosci:

4.1. Wymagane przemienniki czestotliwosci firmy VACON lub rownowazne.

4.2. Przemienniki nalezy zamontowa¢ w nowych dostarczonych rozdzielniach.

4.3. Obudowa kompaktowa o stopniu ochrony IP00 / IP21 do zabudowy w szafie.

4.4. Napiecie zasilania: 380-500V.

4.5. Czestotliwos¢ wejsciowa: 50 Hz.

4.6. Napiecie wyjsciowe 3 x 0 do 400 V.

4.7. Sprawno$¢ w zakresie obrotow 0,5-1 dla pelnego obcigzenia min 97%.

4.8. Sposob sterowania: sterowanie czgstotliwosciowe, wektorowe.

4.9. Przemiennik dedykowany do aplikacji pompowo-wentylatorowych.

4.10. Maksymalna temperatury otoczenia pracy do +40°C.
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4.11. Mozliwo$¢ zamontowania panela sterujagcego przemiennika na drzwiach szafy.
4.12.Zgodno$¢ z normami: EN 61800-5-1 (2007); EN61800-3 (2004); EN61000-3-12,
Dyrektywa Niskiego Napigcia 2006/95/EC, Dyrektywa EMC 2004/108/EC.
4.13.Dtawik DC ograniczajagcy wyzsze harmoniczne pradu wprowadzane do sieci
zasilajacej.
4.14.Fabrycznie wbudowany filtr RFI przeciw zakldceniom radiowym EMC klasy C2, wg
normy EN/IEC 61800-3.
4.15. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego.
4.16.Odpowiednia ilos¢ wejs¢/wyjs¢ sterujacych.
4.17.Mozliwos¢ przechowywania minimum do 20 usterek w kolejnosci, w jakiej si¢
pojawity.
4.18.Zabezpieczenia wlasne przemiennika:
a) Nadnapigciowe,
b) Podnapigciowe,
c) Nadpradowe,
d) Kontrola faz wyjsciowych,
e) Zbyt niska temperatura przemiennika,
f) Zbyt wysoka temperatura przemiennika,
g) Zwarcie doziemne,
h) Zabezpieczenie przed niedocigzeniem,
1) Utyk silnika.
4.19. Wyswietlacz LCD w jezyku polskim, z mozliwo$cig jednoczesnego monitorowania
minimum 3 wybranych parametrow pracy przemiennika.
4.20. Mozliwo$¢ monitorowanie podstawowych parametréw pracy silnika.
4.21.Mozliwo$¢ wyboru trybow pracy np.: praca automatyczna, praca r¢czna
. Wymagania dotyczace sprezarek uktadu odpylania (jesli zostaja uzyte):
5.1. Uklad nalezy wyposazy¢ w sprezarke podstawg i rezerwowa,
5.2. Sprezarki nalezy dobra¢ w sposob umozliwiajacy prace uktadu z kazda z sprezarek,
5.3. Sprezarka §rubowa z osuszaczem powietrza.
5.4. Uktad nalezy wykona¢ na sprezarkach firmy Atlas Copco lub réwnowaznych.
. Minimalne wymagania dotyczace silnikow:
6.1. Silnik wyposazy¢ w zabezpieczenie uzwojen PTC.
6.2. Nalezy zamontowac silniki w klasie efektywno$ci min IE3.
6.3. Silniki musza by¢ przystosowane przez producenta do pracy z przemiennikiem
czestotliwosci.
6.4. Obroty nie wicksze niz n=1470-1490 obr/min (dwie pary biegunow).
6.5. Napigcie zasilania 400V.
6.6. Czestotliwos¢ 50 Hz.
. Minimalne wymagania dotyczace wentylatoréw:
7.1. Wentylator z napgdem sprzeglowym (wirnik mocowany jest na watku uktadu
tozyskowego, ktory otrzymuje naped od silnika poprzez sprzeglo elastyczne),
7.2. Obroty wentylatora n=1470-1490 obr/min,
7.3. Sprawnos$¢ minimalna: zgodnie z dyrektywa 2009/125/WE.
7.4. Wentylatory muszg by¢ posadowione max. Im nad poziomem ziemi.
IX. Wymagania szczegolowe dotyczace realizacji i organizacji robot.
. Wykonawca na 60 dni przed przekazaniem placu budowy przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu Szczegdélowy Harmonogram i Plan Organizacji Robdt dotyczacy wszystkich
dostaw 1 prac zwigzanych z realizacjg oraz zarzadzaniem zadaniem.
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. Wykonawca na 90 dni przed przekazaniem placu budowy przedstawi do akceptacji

Zamawiajagcemu  oszacowany na podstawie technologii i zakresu robdt niezbedny czas
wstrzymania dostaw ciepta do odbiorcéw. Postdj catkowity cieptowni, musi by¢ zaplanowany i
zrealizowany w okresie od 4.05 do 20.09.

. Wykonawca najpézniej na 10 dni przed protokolarnym przekazaniem placu budowy

przedstawi Zamawiajagcemu pisemne potwierdzenie stopnia przygotowania oraz
zaawansowania dostaw gléwnych elementow w szczego6lnosci:

a) Prefabrykatéw konstruke;ji,

b) Elementy uktady odpylania,

¢) Przemienniki czestotliwosci,

d) Armatura odcinajgca,

e) Wymaganych pozwolen — jezeli beda wymagane,

f) Rozdzielnice elektryczne.

. Zamawiajacy warunkuje udzielenie pisemnej zgody na przekazanie placu budowy bez, ktorej

Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac zwigzanych z demontazem istniejgcego uktadu odpylania
od stopnia zaawansowania przygotowania i dostaw gléownych elementow.

. Wykonaweca przekaze Zamawiajacemu w stanie nieuszkodzonym wskazane przez Zmawiajacego

zdemontowane elementy. Przed rozpocze¢ciem demontazu strony ustalg wykaz elementow do
przekazania.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne prace wyburzeniowe, demontazowe we wszystkich
branzach wraz z usunieciem odpadow powstatych w trakcie prowadzenia prac. W $wietle ustawy
o odpadach bedzie wystepowal jako wytwoérca odpadow, ktorego obowigzkiem bedzie
przedlozenie informacji odpowiednim organom o wytwarzanych na przedmiocie umowy
odpadach oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami, zgodnie z Ustawg o odpadach oraz
przekazywanie Zamawiajacemu na biezaco w trakcie realizacji zadania, kart przekazania
odpaddéw zgodnie ze ztozong informacja.

Wykonawca na czas trwania prac demontazowo- montazowych , zabezpieczy istniejace
urzadzenia zlokalizowane w obrebie prac przed czynnikami powstalymi w trakcie prowadzenia
prac.

. W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen zamontowanych na obiekcie Wykonawca

dokona ich naprawy na wlasny koszt.

. Wykonawca uwzgledni fakt, iz na terenie na ktorym prowadzone bedg prace pracowac beda

urzadzenia energetyczne i pracownicy Zamawiajacego. Prace nalezy prowadzi¢:
a) Nie powodujac zaktocen w pracy Zaktadu,
b) Umozliwi¢ pracownikom Zamawiajacego mozliwos¢ bezpiecznego wykonywania
czynnosci zwigzanych z biezaca obstugg i eksploatacja urzadzen.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

11.

dostarczonych materialéw oraz za ich wtasciwe skladowanie i1 zabudowanie. Miegjsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie prowadzonych prac lub w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym.
Przy stosowaniu materiatbw nalezacych do niebezpiecznych pozarowo Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania nast¢pujacych zasad:

a) nie przechowywa¢ materialdbw w miejscu pracy,

b) nie pali¢, nie uzywac ognia, nie stosowac narzedzi iskrzacych.
X. Zarzadzanie zadaniem
Wykonawca ustali imiennie Kierownika Robot w celu koordynacji wszystkich wykonywanych
prac. Do obowiazkow kierownika Robot nalezy uczestnictwo w czasie dopuszczania do pracy
zespotow 1 w zakonczeniu ich pracy (dotyczy wszystkich firm biorgcych udziat w realizacji
zadania).
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2. Wykonawca zapewni staty nadzor BHP 1 Ppoz. na czas realizacji prac remontowych.
Prace prowadzone bedg na podstawie protokotu przyjecia placu budowy.

(98]

XI.  Termin wykonania zamdwienia
Wymagany termin wykonania catego zamowienia: do 31.09.2021 roku.

2. Catkowity, ciagly, niezbedny czas postoju czesci technologicznej Cieptowni bez produkcji
ciepla wynikajacy z prowadzonej budowy maksymalnie 14 dni. Wszystkie wylaczenia musza
by¢ uzgodnione pisemnie z Zamawiajgcym.

3. Termin przekazania placu budowy nie wczesniej niz 01.04.2021 roku.

—

XII. Odbiory robét
Odbiory robodt beda si¢ odbywac na podstawie odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego.
2. Wszystkie odbiory bedg wykonywane w godzinach 7.00 — 15.00 w dni robocze.
3. Odbiory czesciowy beda wykonywane po wykonaniu wszystkich robotach zanikajacych. Przy
odbiorach czgsciowych beda obowigzywac nastepujace wytyczne:
a) Wszelkie roboty zanikajace muszg by¢ bezwzglednie zgtoszone do odbioru cz¢sciowego
przez Wykonawce i odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego.
b) Odbiory czesciowe beda odbywac w terminie uzgodnionym pomi¢dzy stronami.
c) Zgloszenie gotowosci do odbioru wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego pisemnie na 1 dzien przed przystapieniem do odbioru.
d) Z odbioru czesciowego bedzie sporzadzony Protokét Odbioru Czesciowego. Wykonawca
sporzadzi protokot w ciagu dwoch dni.
e) Potwierdzeniem wykonania Prac bedzie Protokét Odbioru Czgsciowego podpisany przez
Zamawiajacego.
4. Odbidr koncowy:
4.1.Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie na 5 dni przed
odbiorem koncowym.
4.2.Na 5 dni przed terminem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dokumentdw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: §wiadectw, dokumentacji, wynikow
pomiardéw, stosownych pozwolen, itd.
4.3.Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie Protokot Odbioru Koncowego
podpisany przez Zamawiajacego po odbiorze.
4.4.Data odbioru prac i przekazania do eksploatacji instalacji Zamawiajagcemu jest dzien
podpisania przez strony Protokotu Odbioru Koncowego.
4.5.Minimalny wykaz dokumentéw, ktore musi przedstawi¢ Wykonawca w dniu odbioru:
a) Projekty powykonawcze w poszczeg6lnych branzach;
b) deklaracja zgodnosci,
c) atesty na materiaty,
d) Dokumentacj¢ Techniczno — Ruchowa,
e) Instrukcj¢ Eksploatacji,
f) Instrukcje Stanowiskowe,
g) Protokoty pomiarowe dodatkowych pomiaréw odbiorczych
h) protokdt ze szkolenia z zakresu obstugi 1 konserwacji urzadzen pracownikow
obstugi,
1) dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza,
J) o$wiadczenie Wykonawcy o zgodno$ci wykonania Robot z Projektem Budowlanym i
warunkami Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami,

—
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k) Dziennik Budowy,
1) protokét z 72 godzinnego ruchu probnego.

5. Odbidr ostateczny:

5.1. Protokét Odbioru Ostatecznego podpisany zostanie przez przedstawicieli Wykonawcy,

komisj¢ odbiorowg oraz Zamawiajacego po wykonaniu pomiarow gwarancyjnych i
przedstawieniu sprawozdania z wykonanych pomiarow, ktoére muszg potwierdzi¢ spelienie
przez wybudowang instalacj¢ odpylanie dotrzymanie standardu emisji pylu ponizej 100
mg/Nm3 w przeliczeniu na 6 % O, Podpisany przez strony Protokdt Odbioru Ostatecznego
potwierdza wywigzanie si¢ wykonawcy ze zobowigzan w zakresie wybudowania instalacji
odpylania i jest podstawg do wystawienia faktury koncowe;.

XIII. Pomiary gwarancyjne

1.

2.

3.

Pomiary gwarancyjne przeprowadzone beda po podpisaniu protokotu koncowego i
przekazaniu przedmiotu Umowy do eksploatacji Zamawiajacemu.
Koszty pomiarow gwarancyjnych przeprowadzi Wykonawca na wilasny koszt w ramach
wynagrodzenia wskazanego w ofercie.
Zamawiajacy zapewni paliwo 1 obstuge kottow.
Pomiary gwarancyjne beda wykonane przez podmiot zatwierdzony przez Zamawiajacego
posiadajacy akredytacje PCA.
Wykonawca wykona pomiary gwarancyjne zainstalowanych urzadzen w celu
sprawdzenia dotrzymania gwarantowanych wymagan technicznych w odpowiednich
warunkach pracy przy odpowiednich obcigzeniach kottow w ciggu 6 miesigcy od dnia
koncowego odbioru robot w terminie ustalonym z Zamawiajacym .
Pomiary gwarancyjne wykonane zostang wybranych przez Zamawiajacego punktach
obcigzenia kotléw w caltym zakresie ich pracy.
Wymagania odbiorowe jakie musi spetni¢ uktad w wybranych przez Zamawiajacego
punktach pracy:

a) uktad odpylania musi spetnia¢ nastgpujace standardy emisji w przeliczeniu na 6 %

O, : Pyl< 100 mg/m3.
Pomiary gwarancyjne zostang przeprowadzone przy paliwie scharakteryzowanym w pkt.
I11.3.
Wykonawca wykona 1 przedstawi przed podpisaniem protokotu koncowego
Zamawiajacemu nastgpujace pomiary odbiorcze:
7.1.Pomiary ochrony przeciw porazeniowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
7.2.Pomiary rezystancji izolacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.3.Pomiary wentylatorow.
7.4.Pomiary drgan urzadzen i instalacji.
7.5.Pomiary hatasu wurzadzen oraz w miejscach wskazanych w pozwoleniu
zintegrowanym.

7.6.Pomiary izolacji termiczne;.
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