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Wyszków, dnia 12.04.2021 r. 
 
Zamawiający:  
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 
07-200 Wyszków, ul. Przemysłowa 4 
mail: sekretariat@pecwyszkow.pl 
 
 

S P E C Y F I K A C J A  
I S T O T N Y C H    W A R U N K Ó W    Z A M Ó W I E N I A 

( S I W Z ) 
 
 

Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie z art. 
132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z 

„Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
 
 

 

 

„ Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m.” 
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ROZDZIAŁ I. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW  

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
Ul. Przemysłowa 4, 07-200 Wyszków 
NIP 762-00-08-850 
Tel. (29) 742-34-76 
e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl 
zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.bip.pecwyszkow.pl 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamówieniem sektorowym zgodnie 
z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone jest 
zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień” obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż wartość roboty budowlane  nie przekracza kwoty 22 840 755 
zł to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku stosowania przepisów 
ustawy PZP. 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia pn.: Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m.” 
jest wykonanie następujących prac: 

a. Wykonanie naprawy trzonu żelbetowego w miejscach uszkodzeń; 
b. Odnowienie powłoki ochronnej trzonu żelbetowego zewnętrznego; 
c. Odnowienie powłoki ochronne stropu na poziomie wylotu spalin;  
d. Odnowienie powłoki ochronnej poszycia izolacji trzonu komina (użytkowanego) 

zabudowanej na odcinku +107,0m÷+110,0m; 
e. Odnowienie powłoki ochronne podestów zewnętrznych poziom +32,85m; +67,85m, 

107m oraz drabiny komunikacji pionowej wraz z koszem; 
f. Oczyszczenie lamp oświetlenia przeszkodowego; 
g. Wykonanie dyfuzora wyrzutu spalin. 

2. Wymagania  szczegółowe: 
2.1. Technologia naprawy powierzchni betonowej  

Do naprawy trzonu żelbetowego komina proponuje się materiały firmy SIKA Poland Sp. z o.o. lub 
inne  równoważne systemy naprawcze.  

2.1.1. Przygotowanie podłoża  
Podstawowym warunkiem skuteczności naprawy jest odsłonięcie tzw. „zdrowego” podłoża na 
którym można uzyskać wymaganą przyczepność materiałów naprawczych. Przygotowanie podłoża 
należy wykonać poprzez jego oczyszczenie metodą strumieniowo-ścierną poprzez: 

a.  piaskowanie (ścierniwem najczęściej jest odpowiednio frakcjonowany piasek lub szlaka 
pomiedziowa) lub 

b. czyszczenie hydrodynamiczne (przy wykorzystaniu wody pod wysokim ciśnieniem).  
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Przygotowanie podłoża należy podzielić na następujące etapy:  
A. Przygotowanie powierzchni betonu poprzez: usunięcie luźnych istniejących powłok, 

zabrudzeń, mleczka cementowego oraz słabych, niedostatecznie związanych z podłożem lub 
skorodowanych fragmentów powierzchni betonu; 

B. Rozkucia:  odsłonięcie skorodowanego zbrojenia, usunięcie wadliwych i skorodowanych 
fragmentów betonu  

C.  Przygotowanie odsłoniętego zbrojenia:  usunięcie produktów korozji oraz zanieczyszczeń 
jonowych z powierzchni stali (oczyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia Sa 2 wg PN 
ISO 8501-1).   

2.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia  
Oczyszczone do odpowiedniego stopnia czystości i odpylone zbrojenie należy niezwłocznie 
zabezpieczyć antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia wykonuje się poprzez 
nałożenie 2 warstw (łączna grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - 1 mm) 
odpowiedniego środka. Preparat można nakładać ręcznie (przy pomocy pędzla) lub natryskiem. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać w następujący sposób:  

a. 2 x Sika MonoTop 610  
b. W przypadku innego sposobu oczyszczania zbrojenia niż piaskowanie (np. wodą pod 

wysokim ciśnieniem, mechanicznie) oraz w przypadku zwiększonego narażenia konstrukcji 
na korozję chlorkową jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia należy zastosować: 2 x 
SikaTop Armatec 110 EpoCem  

2.1.3. Naprawa ubytków betonu – reprofilacja ubytków  
a. Naprawa ubytków powierzchniowych betonu  

Do reprofilacji ubytków powierzchniowych betonu należy zastosować system gotowych zapraw 
naprawczych typu PCC (polimerowo-cementowych, SPCC – do napraw natryskiem).  
W skład systemu zapraw naprawczych wchodzą następujące elementy:  

 materiał do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego odsłoniętego zbrojenia,  
 warstwa zczepna (w przypadku systemu Sika MonoTop 600 materiał Sika MonoTop 610 

jest na tyle uniwersalny, iż stosuje się go do wykonywania obu w/w czynności),  
 zaprawa (zaprawy) wypełniająca ubytki,  
 szpachlówka systemowa.  

Naprawy ubytków powierzchniowych betonu należy wykonać ręcznie wg systemu Sika MonoTop 
600 wg następującej procedury:  

I. warstwa zczepna: 1 x Sika MonoTop 610 - zużycie teoretyczne 2.0 kg/m2  
II. wypełnienie ubytków metodą “mokre na mokre” na warstwie zczepnej:  

A. ubytki do 3 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 612  
B. ubytki do 5 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 620.   

W przypadku głębszych ubytków, reprofilację należy przeprowadzić etapami, stosując każdorazowo 
warstwę zczepną Sika MonoTop 610 pomiędzy kolejnymi warstwami zapraw naprawczych.  

b. Naprawa rys i pęknięć  
I.  rysy poziome na szwach roboczych i rysy w otulinie nad prętami pionowymi należy rozkuć 

i wypełnić wg punktów b I, BII, B III (dotyczy to również rys pajęczynowych powstałych w 
strefie głuchej otuliny)  

II. pionowe rysy pracujące o rozwartości >0.5 mm – nacięcie o szerokości 6-7 mm na 
głębokość min. 10 mm, zagruntować krawędzi nacięcia materiałem Sika Primer 3 – zużycie 
ok. 3% ilości Sikaflexu – i wypełnić kitem elastycznym Sikaflex PRO 2 HP (alternatywnie 
Sikaflex PRO 3 WF ), a następnie „wprasowanie“ w świeży kit suszonego ogniowo piasku 
kwarcowego o frakcji max. 0.8 mm (w celu zapewnienia przyczepności warstw 
powłokowych)  

III. pionowe rysy o rozwartości < 0.5 mm – podkuć wzdłuż rysy na głębokość ok. 0.5 cm (tzw. 
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„zbruzdowanie”), zaszpachlowć, a następnie wprowadzić pasek elastyczny, 
grubowarstwowego materiału o szerokości 10 cm wzdłuż rysy (na zagruntowanie a pod 
powłokę kryjącą):  

 w strefie 1 i 2: Sikafloor 350 (z dodatkiem 2% wagowo Stellmittel T)  
 w strefie 3: Sikagard 545 W Elastofill.  

 
2.2. Odnowienie powłoki ochronnej trzonu żelbetowego zewnętrznego  

Po wykonaniu opisanych wcześniej napraw, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie 
powłokowe trzonu żelbetowego komina. Jest to niezmiernie istotna część całego procesu 
inwestycyjnego. To właśnie powłoki ochronne mają bezpośredni styk z agresywnymi czynnikami 
występującymi na tego typu obiektach. Właściwie dobrane i wykonane w sposób znaczący 
podnoszą trwałość budowli, a co się z tym wiąże wydłużają okres ich użytkowania. Dodatkowo na 
obiektach wysokich istnieje wymóg wykonywania tzw. dziennego oznaczenia przeszkodowego. W 
zależności od potrzeb Sika Poland Sp. z o.o. dysponuje powłokami sztywnymi jak i elastycznymi 
(przenoszącymi niewielkie zarysowania). Układ warstw powłokowych w poszczególnych strefach 
wysokościowych przedstawia się następująco:  
strefa 1 – strefa głowicy:  
I. wersja sztywna:  

 1 x Icosit 277 – grubość warstwy 500 μm  
  2 x Icosit EG 5 (kolory: czerw.: RAL 3000 / biały: RAL 9010) – gr. 100 μm  

 
II. wersja elastyczna:  

 1 x Icosit 2406 Primer (aż do wysycenia podłoża)  
 2 x Sikafloor 350 Elastic (z dodatkiem Stellmittel T w ilości 1-2% wagowo) - grubość 

warstwy 1000 μm  
 2 x Sikafloor 357 N - grubość warstwy 200 μm  

 
strefa 2 – strefa górna:  
I. wersja sztywna:  

 1 x Icosit 2406 Primer (aż do wysycenia podłoża)  
 1 x Icosit Poxicolor - grubość warstwy 150 μm  
 1 x Icosit EG 5 (kolory: czerw.: RAL 3000 / biały: RAL 9010) – gr. 100 μm  

II. wersja elastyczna:  
 1 x Icosit 2406 Primer (aż do wysycenia podłoża)  
 2 x Sikafloor 357 N –grubość warstwy 200 μm  

 
strefa 3 – strefa dolna:  
I. wersja sztywna:  

 1 x Sikagard 702 W Aquaphob (hydrofobizacja podłoża) - koncentrat rozcieńczany w 
stosunku 1:9 z czystą wodą - przewidywane zużycie  

 2 x Sikagard 680 S Betoncolor (kolory - w strefie malowania przeszkodowego: czerwony: 
RAL 3000 / biały: RAL 9010. poniżej: szary RAL 7032) - grubość warstwy 130 μm  

II. wersja elastyczna:  
 1 x Sikagard 552 W Aquaprimer (hydrofobizacja podłoża)  
 3 x Sikagard 550 W Elastic – łączna grubość warstwy 300μm,  

 
2.3.  Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego podestów zewnętrznych poziom 

+32,85m; +67,85m, 107m oraz drabiny komunikacji pionowej wraz z koszem  
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Drabinę włazową i galerie należy zabezpieczyć następująco :  
I Wariant.  

 Czyszczenie do stopnia czystości St 2 drabiny komunikacyjnej i podestów;  
 Gruntowanie pędzlem 2 x (farba do gruntowania epoksydowa chemoodporna;  
 Malowanie pędzlem 1 x (emalia poliuretanowa chemoodporna ).  

II Wariant.  
 Czyszczenie mechaniczne miejsc skorodowanych do „zdrowego” podłoża;  
 Odtłuszczenie całej powierzchni konstrukcji; 
 Gruntowanie farbami podkładowymi – antykorozyjnymi;  
 Malowanie podkładowe i nawierzchniowe zestawem farb chlorokauczukowych.  

2.4. Wykonanie dyfuzora wylotowego  
a. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej między innymi: sposób wykonania, 

mocowania, dobór średnicy; 
b. Materiał: stali o podwyższonej odporności na korozję 10HNAP;  
c. Grubość - 8mm; 
d. Ilość: 1 sztuka – na pracujący przewód; 

Dane znamionowe urządzeń podłączonych do komina: 
 Ilość:        2 szt.  
 Typ kotła:        WR-25/M 
 Rok budowy / modernizacji     1973 / 2018 
 Producent:       Rafako     
 Rodzaj paleniska:         mechaniczne        
 Wydajność maksymalna trwała   16,40 MW 
 Ciśnienie wody zasilającej – maksymalne  1,6 MPa 
 Temperatura wody zasilającej:    80 oC 
 Ciśnienie wody na wylocie z kotła – min        0,6 MPa 
 Temperatura wody na wylocie z kotła:           130 °C 
 Natężenie przepływu wody :              87 kg/s 
 Sprawność kotła:      84,5 % 
 Moc wprowadzona w paliwie   19,52 MW 
 Maksymalna ilość spalin na wylocie z kotła: 8,3 Nm3/s    

    
3. Informacje dodatkowe: 

a. Podczas wykonywania prac komin będzie w ciągłej eksploatacji ( z możliwością wyłączenia 
na krótkie okresy czasu) w terminie ustalonym z Inwestorem. 

b. W trakcie wykonywania prac wszystkie niezbędne do wykonania uzgodnienia z 
Właścicielami wyposażenia dodatkowego zamontowanego na kominie będą leżały w gestii 
Wykonawcy. Inwestor udostępni Wykonawcy niezbędne dane kontaktowe do Właścicieli 
zamontowanych na kominie urządzeń dodatkowych.  

c.  Oferent może wykonać w/w prace z materiałów innych niż wymienione w punkcie III.2. 
pod warunkiem, że będą one równoważne lub lepsze od materiałów zaproponowanych w 
przedmiotowym załączniku.  

d. Oferent wyraża zgodę na zawarcie umowy w treści zaproponowanej przez Inwestora – 
załącznik nr 5.  
 

4. Charakterystyka komina żelbetowego 
Przedmiotowy komin wykonano w roku 1990, na podstawie dokumentacji projektowej, 
wykonanej przez Pracownię Projektową Bipropiec Kraków w roku 1987. Jest on obiektem 
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żelbetowym monolitycznym wykonywanym w deskowaniu przestawnym o wysokości 
płaszcza żelbetowego H=110m Wysokość betonowanego segmentu wynosi 2,5m. 
Grubość płaszcza żelbetowego jest zmienna – w poz. 0-32,5m 0,35m, w poz.32,5-67,5m 
0,30m, w poz.67,5m-105m 0,25m, w poz.105m-107m 0,4m. Średnica zewnętrzna trzonu u 
wylotu wynosi 6,60m, w poziomie terenu 6,60m. Średnica trzonu jest stała. Ściany komina 
przy wylocie pogrubiono do 40cm wykształcając podstawę pod strop żelbetowy. Cały trzon 
komina podzielono na 11 odcinków, segmenty o wysokości kolejno od poziomu terenu do 
20m - 10m, od 20m do 32,5m – 12,5m, od 32,5m do 40m – 7,5m, od 40m do 60m – 10m, od 
60m do 67,5m – 7,5m, od 67,5m do 80m – 12,5m, od 80m do 100m – 10m i wyżej 7m do 
wysokości 107m. Ściany trzonu przy wylocie przykryto stropem żelbetowym o grubości 
0,1m.   
Wewnątrz trzonu żelbetowego umieszczono dwa pionowe, samonośne przewody stalowe o 
średnicach 1800mm. Rurociągi posadowione są bezpośrednio na płycie fundamentowej. 
Nominalna grubość rurociągów wykonanych ze stali o podwyższonej odporności na korozję 
10HNAP wynosi - 8mm i 10mm w segmencie dolnym i górnym. Wyloty przewodów 
powyżej stropu otoczone są obmurówkami z cegły kominowej klasy 250 na zaprawie 
cementowo wapiennej o grubości 15cm.   W poziomie wewnętrznych galerii stalowych 
(poz. 10,35m, 32,85m, 67,85m, 102,85m rurociągi są stabilizowane na ślizgach, 
umożliwiających pionowe ruchy termiczne przewodów. Przewody wewnętrzne posiadają 
warstwę izolacji o grubości 80mm, wykonaną z waty szklanej w osłonie z blachy 
ocynkowanej.  Przewody kotwione są w fundamencie 12 śrubami M24. 
Komin wyposażony jest w galerie zewnętrzne na poziomach – 32,8m, 67,8m, 107 oraz 
drabinę włazową zewnętrzną i wewnętrzną z osłoną bezpieczeństwa mocowaną do trzonu za 
pomocą śrub wkręcanych w zabetonowane elementy mocujące.  Stropy i drabiny wykonane 
są ze stali St3SX i mają nośność 5kN/m2. 
 W poziomie terenu i galerii usytuowane są otwory wejściowe do wnętrza komina. 
Na kominie zainstalowane są anteny telefonii GSM, dostawcy Internetu radiowego, oraz 
radia Maryja. W bezpośredniej bliskości komina na poziomie terenu znajdują kontenery 
obsługowe niektórych operatorów 

 
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie dopuszcza udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych.  
 

VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

VII. PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom. 

 
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji całości zamówienia: 
1. Wymagany termin wykonania całego zamówienia: do 31.10.2021 roku  

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW. 
1. Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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1.1. doświadczeniem w zakresie wykonywania prac przy remontach kominów 
żelbetowych w ilości co najmniej trzech w ciągu ostatnich dziesięciu  lat ( liczonych od 
dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia ), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzającymi, że 
zostały one wykonane z należytą starannością. 

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły 
spełnia / nie spełnia. 

1.2. dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca 
zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie 
wykonywania zamówienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do pracy 
na wysokości 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według 
formuły spełnia / nie spełnia. 

2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca musi posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności na kwotę min. 500 000,00 zł 
Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana według formuły 
spełnia / nie spełnia. 

3. Zamawiający wymaga spełnienia ww. warunków jednocześnie. Brak spełnienia jednego z 
warunków będzie podstawą do odrzucenia oferty. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy 
zawarte w SWIZ oraz dokumenty złożone przez Wykonawcę. 

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania zamówienia oraz terminowe 
wykonanie zamówienia w okresie trwania umowy. 

6. Dokumenty składane w formie kopi powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

7. Wykonawca który nie spełnia warunków podlega wykluczeniu z postępowania. 
8. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu na podstawie 

oświadczeń i dokumentów złożonych  przez Wykonawcę wraz  z ofertą. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca spełnia w/w warunki.  

9. Wykonawca wykona  wycenę przedmiotu zamówienia na podstawie Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Aktualny wypis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.  
3.  Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z 

przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 
4. W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia należy przedstawić Wykaz 

zrealizowanych prac ( załącznik Nr 3 do SIWZ) oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające, że 
wykazane roboty zostały zrealizowane należycie –  referencje. 

5. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
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należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2. 
6. Oświadczenie wykonawcy o akceptacji umowy – załącznik nr 4, która stanowi integralną część 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 5. 
7. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej zrealizować 

przedmiotowe zadanie – załącznik nr 6. 
 

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 
 

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
wpłynął do Zamawiającego nie później, niż na 5 dni od momentu, w którym upływa  wyznaczony 
termin składania ofert.  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  zamieści na stronie internetowej: 
www.bip.pecwyszkow.pl (zakładka - Przetargi) 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie (w tym w formie elektronicznej).  

 
XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 
   Grzegorz Salwin - tel. 297423477, 607706042. 

  
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu ostatecznego terminu do 
składania ofert. 
 
XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Przygotowanie oferty 
1.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
1.2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Oferta 

może się składać z wielu wariantów. 
1.4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami 
ustawowymi oraz przepisami prawa. 

1.5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. 

1.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o 
których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 

1.7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 
oraz dane. 

1.8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych z 
oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
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podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale i 
pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez 
notariusza. 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia oraz w 
przypadku, podmiotów, na których zasobach wykonawca będzie polegał, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

1.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 
podpisującej ofertę. 

1.10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób 
trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

1.11. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 

1.12. Brak zastrzeżenia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
powoduje, iż cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. 

1.13. Wymaga się by oferta była dostarczona w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacją o adresacie, firmie 
(nazwie) wykonawcy wraz z adresem, oznaczona w następujący sposób: „OFERTA 
PRZETARGOWA „Wykonanie naprawy komina żelbetowego o wysokości 110 m.”  W 
przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
otwarciem, a w przypadku składania ofert pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 
trakcie sesji otwarcia 

1.14. Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta może posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
1.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
przed terminem składania ofert. 

1.16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i 
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1.15, a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie” . 

1.17. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu 
składania ofert. 

1.18. Opisy wykonania i charakterystyki proponowanych do zastosowania 
rozwiązań, zawierające co najmniej: 
 Opis zastosowanej technologii i sposób wykonania prac; 
 Karty katalogowe i deklaracje zgodności. 

 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty należy składać w: 
     sekretariacie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., Ul. Przemysłowa 4, 07-200 
Wyszków do dnia 30.04.2021 r. do godz. 9:00 

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie. 
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.   
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 
2. Cenę zawartą w ofercie, o której mowa w pkt. 1  ustala się jako ryczałtową bez możliwości jej 

zmiany. 
3. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych zamówienia, które nie były 

przewidziane, Wykonawca zobowiązuje się wykonać je na dodatkowe zlecenie Zamawiającego 
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów, parametrów i cen. 

4. Cena musi być podana do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia w tym podatki. 
6. Cena może być tylko jedna dla danego wariantu oferty. W przypadku złożenie więcej niż 

jednego wariantu formularz ofertowy należy zmodyfikować zmieniając numer oferty.  
7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

 
XVII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY 

1. Kryteria oceny ofert: 
Ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  

1.1. Cena oferty - waga ceny 100%, 
1.2. Sposób punktowania – 1% = 1 pkt. 
2. Cena ofert będzie oceniana w sposób następujący:  
Oferta o najniższej cenie (NCO) otrzyma: 
100 pkt  waga ceny = 100 pkt  1 = 100 pkt 
Oferta o cenie wyższej (CO) otrzyma: 

CO

NCO

  100  1 pkt 
 

3. Punktacja łączna W jaką otrzyma oferta wynikać będzie z następującej formuły: 

W = 1× CO

NCO

100  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o 
podane powyżej kryteria wyboru i uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg 
wzoru zawartego w pkt 3. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 
XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
XIX. UMOWA RAMOWA 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 

MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
XXII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XXIII. WARUNKI UMOWY 
 

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. O miejscu i terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiający. 
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. 
4. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego celem podpisania umowy.  

2. W ramach całego procesu negocjacji Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Wyszkowie, zastrzega sobie prawo do: 

a. swobodnego wyboru kontrahenta(ów), dostawcy(ów), a także odstąpienia od 
prowadzonej procedury (w całości lub części) bez podania przyczyny; 

b. przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny 
c. negocjowania zmian w każdej otrzymanej ofercie; 
d. prowadzenia negocjacji oddzielnie z każdym z potencjalnym partnerów, z kilkoma z 

nich albo ze wszystkimi równocześnie; 
e. żądania dodatkowych informacji dotyczących dowolnego, potencjalnego partnera, 

dowolnej oferty lub jej elementów; 
f. odmowy przyjęcia dodatkowych informacji dotyczących zmiany warunków ofert, chyba 

że będą one odpowiedzią na zadane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. w Wyszkowie pytania pisemne lub też będą prezentowane w trakcie prowadzonych 
spotkań, telekonferencji lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgodą 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie. 
 

XXV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ                         
 

1. Wzór formularza oferty – Załącznik Nr 1. 
2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2. 
3. Wykaz zrealizowanych prac – w celu potwierdzenia doświadczenia – Załącznik nr 3.  
4. Oświadczenie o akceptacji warunków umowy – Załącznik nr 4. 
5. Projekt umowy – załącznik nr 5. 
6. Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej zrealizować 
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przedmiotowe zadanie – załącznik nr 6. 
7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień – załącznik nr 7. 


