Wyszkéw, dnia 12.04.2021 r.
Zamawiajacy:

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spotka z o.o0.
07-200 Wyszkow, ul. Przemystowa 4
mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

ZamoOwienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zamowieniem sektorowym zgodnie z art.
132 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Postgpowanie prowadzone jest zgodnie z
,Regulaminem udzielania zaméwien” obowigzujagcym w Przedsi¢biorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

» Wykonanie naprawy komina Zelbetowego o wysokosci 110 m.”
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ROZDZIAL I. INSTRUKCJA DLA OFERENTOW

I. ZAMAWIAJACY

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Ul Przemystowa 4, 07-200 Wyszkoéw

NIP 762-00-08-850

Tel. (29) 742-34-76

e-mail: sekretariat@pecwyszkow.pl

zapytanie ofertowe zostato zamieszczone na stronie Zamawiajgcego www.bip.pecwyszkow.pl

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zamoéwienie niniejsze w trybie przetargu nieograniczonego jest zaméwieniem sektorowym zgodnie
z art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych. Postepowanie prowadzone jest
zgodnie z ,,Regulaminem udzielania zamoéwien” obowigzujacym w Przedsigbiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z 0.0. Z uwagi na fakt, iz warto$¢ roboty budowlane nie przekracza kwoty 22 840 755
zt to na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy, Zamawiajacy nie ma obowigzku stosowania przepisow
ustawy PZP.

II1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia pn.: Wykonanie naprawy komina Zelbetowego o wysokosci 110 m.”
jest wykonanie nast¢pujacych prac:
a. Wykonanie naprawy trzonu zelbetowego w miejscach uszkodzen;
b. Odnowienie powtoki ochronnej trzonu zelbetowego zewngtrznego;
c. Odnowienie powtoki ochronne stropu na poziomie wylotu spalin;
d. Odnowienie powloki ochronnej poszycia izolacji trzonu komina (uzytkowanego)
zabudowanej na odcinku +107,0m++110,0m;
e. Odnowienie powtloki ochronne podestow zewnetrznych poziom +32,85m; +67,85m,
107m oraz drabiny komunikacji pionowej wraz z koszem;
f. Oczyszczenie lamp o$wietlenia przeszkodowego;
g. Wykonanie dyfuzora wyrzutu spalin.
2. Wymagania szczegotowe:
2.1. Technologia naprawy powierzchni betonowej
Do naprawy trzonu zelbetowego komina proponuje si¢ materiaty firmy SIKA Poland Sp. z o.0. lub
inne réwnowazne systemy naprawcze.
2.1.1. Przygotowanie podloza
Podstawowym warunkiem skutecznosci naprawy jest odstonigcie tzw. ,,zdrowego” podioza na
ktérym mozna uzyska¢ wymagana przyczepnos¢ materiatow naprawczych. Przygotowanie podioza
nalezy wykona¢ poprzez jego oczyszczenie metodg strumieniowo-§cierng poprzez:
a. piaskowanie (Scierniwem najczgsciej jest odpowiednio frakcjonowany piasek lub szlaka
pomiedziowa) lub
b. czyszczenie hydrodynamiczne (przy wykorzystaniu wody pod wysokim ci§nieniem).
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Przygotowanie podtoza nalezy podzieli¢ na nastgpujace etapy:

A. Przygotowanie powierzchni betonu poprzez: usunigcie luznych istniejacych powtok,
zabrudzen, mleczka cementowego oraz stabych, niedostatecznie zwigzanych z podtozem lub
skorodowanych fragmentéw powierzchni betonu;

B. Rozkucia: odstonigcie skorodowanego zbrojenia, usunigcie wadliwych i skorodowanych
fragmentow betonu

C. Przygotowanie odstonigtego zbrojenia: usuni¢cie produktow korozji oraz zanieczyszczen
jonowych z powierzchni stali (oczyszczenie strumieniowo-§cierne do stopnia Sa 2 wg PN
ISO 8501-1).

2.1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia
Oczyszczone do odpowiedniego stopnia czysto$ci 1 odpylone zbrojenie nalezy niezwlocznie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia wykonuje si¢ poprzez
natozenie 2 warstw (laczna grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej po wyschnigciu - 1 mm)
odpowiedniego $rodka. Preparat mozna naktada¢ r¢cznie (przy pomocy pedzla) lub natryskiem.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

a. 2 x Sika MonoTop 610

b. W przypadku innego sposobu oczyszczania zbrojenia niz piaskowanie (np. woda pod
wysokim cisnieniem, mechanicznie) oraz w przypadku zwiekszonego narazenia konstrukcji
na korozj¢ chlorkowg jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia nalezy zastosowac: 2 x
SikaTop Armatec 110 EpoCem

2.1.3. Naprawa ubytkow betonu — reprofilacja ubytkow
a. Naprawa ubytkéw powierzchniowych betonu
Do reprofilacji ubytkow powierzchniowych betonu nalezy zastosowaé system gotowych zapraw
naprawczych typu PCC (polimerowo-cementowych, SPCC — do napraw natryskiem).
W sktad systemu zapraw naprawczych wchodzg nastgpujace elementy:

e material do wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego odstonigtego zbrojenia,

e warstwa zczepna (w przypadku systemu Sika MonoTop 600 material Sika MonoTop 610
jest na tyle uniwersalny, iz stosuje si¢ go do wykonywania obu w/w czynnosci),

e zaprawa (zaprawy) wypeltniajgca ubytki,

e szpachléwka systemowa.

Naprawy ubytkow powierzchniowych betonu nalezy wykona¢ recznie wg systemu Sika MonoTop
600 wg nastepujacej procedury:
I. warstwa zczepna: 1 x Sika MonoTop 610 - zuzycie teoretyczne 2.0 kg/m2
II. wypehienie ubytkéw metoda “mokre na mokre” na warstwie zczepnej:
A. ubytki do 3 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 612
B. ubytki do 5 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 620.
W przypadku glebszych ubytkow, reprofilacje nalezy przeprowadzi¢ etapami, stosujac kazdorazowo
warstwe zczepna Sika MonoTop 610 pomig¢dzy kolejnymi warstwami zapraw naprawczych.

b. Naprawa rys i peknieé

I. rysy poziome na szwach roboczych i rysy w otulinie nad pretami pionowymi nalezy rozku¢
1 wypehi¢ wg punktéw b I, BII, B III (dotyczy to rowniez rys pajeczynowych powstatych w
strefie ghuchej otuliny)

II. pionowe rysy pracujace o rozwartosci >0.5 mm — nacigcie o szerokosci 6-7 mm na
glebokos¢ min. 10 mm, zagruntowaé krawedzi nacigcia materiatem Sika Primer 3 — zuzycie
ok. 3% ilosci Sikaflexu — 1 wypelni¢ kitem elastycznym Sikaflex PRO 2 HP (alternatywnie
Sikaflex PRO 3 WF ), a nastepnie ,,wprasowanie* w $wiezy kit suszonego ogniowo piasku
kwarcowego o frakcji max. 0.8 mm (w celu zapewnienia przyczepno$ci warstw

powtokowych)

III. pionowe rysy o rozwartosci < 0.5 mm — podku¢ wzdtuz rysy na gltgbokos¢ ok. 0.5 cm (tzw.
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»zbruzdowanie”), zaszpachlow¢, a nastepnie wprowadzi¢ pasek elastyczny,
grubowarstwowego materiatu o szerokosci 10 cm wzdhuz rysy (na zagruntowanie a pod
powtloke kryjaca):

e wstrefie 11 2: Sikafloor 350 (z dodatkiem 2% wagowo Stellmittel T)

o w strefie 3: Sikagard 545 W Elastofill.

2.2. Odnowienie powloki ochronnej trzonu zelbetowego zewnetrznego

Po wykonaniu opisanych wczesniej napraw, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
powltokowe trzonu zelbetowego komina. Jest to niezmiernie istotna cz¢$¢ catego procesu
inwestycyjnego. To wlasnie powtoki ochronne maja bezposredni styk z agresywnymi czynnikami
wystepujacymi na tego typu obiektach. Wiasciwie dobrane i wykonane w sposob znaczacy
podnoszg trwatos¢ budowli, a co si¢ z tym wigze wydluzaja okres ich uzytkowania. Dodatkowo na
obiektach wysokich istnieje wymdg wykonywania tzw. dziennego oznaczenia przeszkodowego. W
zalezno$ci od potrzeb Sika Poland Sp. z o0.0. dysponuje powlokami sztywnymi jak i elastycznymi
(przenoszacymi niewielkie zarysowania). Uklad warstw powlokowych w poszczegoélnych strefach
wysokosciowych przedstawia si¢ nastepujaco:
strefa 1 — strefa glowicy:
1. wersja sztywna:

e 1 x Icosit 277 — grubos$¢ warstwy 500 um

e 2 xIcosit EG S (kolory: czerw.: RAL 3000 / biaty: RAL 9010) — gr. 100 um

1I. wersja elastyczna:
e 1 x Icosit 2406 Primer (az do wysycenia podtoza)
e 2 x Sikafloor 350 Elastic (z dodatkiem Stellmittel T w ilosci 1-2% wagowo) - grubos¢
warstwy 1000 pm
e 2 x Sikafloor 357 N - grubo$¢ warstwy 200 um

strefa 2 — strefa gorna:
1. wersja sztywna:

e [ x Icosit 2406 Primer (az do wysycenia podtoza)

¢ 1 x Icosit Poxicolor - grubo$¢ warstwy 150 um

e 1 xIcosit EG 5 (kolory: czerw.: RAL 3000 / bialy: RAL 9010) — gr. 100 pm
1I. wersja elastyczna:

e 1 x Icosit 2406 Primer (az do wysycenia podtoza)

e 2 x Sikafloor 357 N —grubos¢ warstwy 200 pm

strefa 3 — strefa dolna:
1. wersja sztywna:
e | x Sikagard 702 W Aquaphob (hydrofobizacja podloza) - koncentrat rozcienczany w
stosunku 1:9 z czysta wodg - przewidywane zuzycie
e 2 x Sikagard 680 S Betoncolor (kolory - w strefie malowania przeszkodowego: czerwony:
RAL 3000 / biaty: RAL 9010. ponizej: szary RAL 7032) - grubo$¢ warstwy 130 pm
1. wersja elastyczna:
e | x Sikagard 552 W Aquaprimer (hydrofobizacja podtoza)
e 3 x Sikagard 550 W Elastic — taczna grubos$¢ warstwy 300um,

2.3. Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego podestow zewnetrznych poziom
+32,85m; +67,85m, 107m oraz drabiny komunikacji pionowej wraz z koszem
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Drabin¢ wlazowa i galerie nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco :
I Wariant.
e (zyszczenie do stopnia czystosci St 2 drabiny komunikacyjnej i podestow;
e Gruntowanie pedzlem 2 x (farba do gruntowania epoksydowa chemoodporna;
e Malowanie pedzlem 1 x (emalia poliuretanowa chemoodporna ).
II Wariant.
e (Czyszczenie mechaniczne miejsc skorodowanych do ,,zdrowego” podtoza;
e QOdtluszczenie calej powierzchni konstrukeji;
¢ Gruntowanie farbami podktadowymi — antykorozyjnymi;
e Malowanie podktadowe i nawierzchniowe zestawem farb chlorokauczukowych.
2.4. Wykonanie dyfuzora wylotowego
a. Wykonanie dokumentacji technicznej obejmujacej mi¢dzy innymi: sposéb wykonania,
mocowania, dobor §rednicy;
b. Materiat: stali o podwyzszonej odpornosci na korozj¢ I0HNAP;
Grubos$¢ - 8mm;
d. Tlos¢: 1 sztuka — na pracujacy przewdd;
Dane znamionowe urzadzen podtgczonych do komina:

e

o llos¢: 2 szt.

e Typ kotla: WR-25/M

e Rok budowy / modernizacji 1973 /2018
e Producent: Rafako

e Rodzaj paleniska: mechaniczne
e  Wydajno$¢ maksymalna trwata 16,40 MW
¢ C(Cisnienie wody zasilajgcej — maksymalne 1,6 MPa

e Temperatura wody zasilajace;j: 80 oC

¢ C(Cisnienie wody na wylocie z kotta — min 0,6 MPa

e Temperatura wody na wylocie z kotfa: 130 °C

e Natezenie przeptywu wody : 87 kg/s

e Sprawnosc¢ kotta: 84,5 %

e Moc wprowadzona w paliwie 19,52 MW
e Maksymalna ilo$¢ spalin na wylocie z kotta: 8,3 Nm’/s

3. Informacje dodatkowe:

a. Podczas wykonywania prac komin bedzie w ciaglej eksploatacji ( z mozliwoscia wytaczenia
na krotkie okresy czasu) w terminie ustalonym z Inwestorem.

b. W trakcie wykonywania prac wszystkie niezbedne do wykonania uzgodnienia z
Wiascicielami wyposazenia dodatkowego zamontowanego na kominie bedg lezaty w gestii
Wykonawcy. Inwestor udostepni Wykonawcy niezbgdne dane kontaktowe do Wtlascicieli
zamontowanych na kominie urzadzen dodatkowych.

c. Oferent moze wykona¢ w/w prace z materiatdw innych niz wymienione w punkcie I11.2.
pod warunkiem, ze bgda one réwnowazne lub lepsze od materiatow zaproponowanych w
przedmiotowym zataczniku.

d. Oferent wyraza zgode na zawarcie umowy w tresci zaproponowanej przez Inwestora —
zalacznik nr 5.

4. Charakterystyka komina zZelbetowego
Przedmiotowy komin wykonano w roku 1990, na podstawie dokumentacji projektowe;,
wykonanej przez Pracowni¢ Projektowa Bipropiec Krakéw w roku 1987. Jest on obiektem
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zelbetowym monolitycznym wykonywanym w deskowaniu przestawnym o wysokosci
ptaszcza zelbetowego H=110m Wysokos$¢ betonowanego segmentu wynosi 2,5m.

Grubos¢ plaszcza zelbetowego jest zmienna — w poz. 0-32,5m 0,35m, w poz.32,5-67,5m
0,30m, w poz.67,5m-105m 0,25m, w poz.105m-107m 0,4m. Srednica zewngetrzna trzonu u
wylotu wynosi 6,60m, w poziomie terenu 6,60m. Srednica trzonu jest stata. Sciany komina
przy wylocie pogrubiono do 40cm wyksztatcajac podstawe pod strop zelbetowy. Caly trzon
komina podzielono na 11 odcinkow, segmenty o wysokosci kolejno od poziomu terenu do
20m - 10m, od 20m do 32,5m — 12,5m, od 32,5m do 40m — 7,5m, od 40m do 60m — 10m, od
60m do 67,5m — 7,5m, od 67,5m do 80m — 12,5m, od 80m do 100m — 10m i wyzej 7m do
wysokosci 107m. Sciany trzonu przy wylocie przykryto stropem zelbetowym o grubosci
0,1m.

Wewnatrz trzonu zelbetowego umieszczono dwa pionowe, samonosne przewody stalowe o
srednicach 1800mm. Rurociggi posadowione sg bezposrednio na ptycie fundamentowe;.
Nominalna grubos$¢ rurociaggéw wykonanych ze stali o podwyzszonej odpornosci na korozje
I0HNAP wynosi - 8mm 1 10mm w segmencie dolnym i gérnym. Wyloty przewodoéw
powyzej stropu otoczone s3a obmuréwkami z cegly kominowej klasy 250 na zaprawie
cementowo wapiennej o grubos$ci 15cm. W poziomie wewnetrznych galerii stalowych
(poz. 10,35m, 32,85m, 67,85m, 102,85m rurociggi s3a stabilizowane na S§lizgach,
umozliwiajacych pionowe ruchy termiczne przewoddéw. Przewody wewngtrzne posiadaja
warstwe izolacji o grubosci 80mm, wykonang z waty szklanej w ostonie z blachy
ocynkowanej. Przewody kotwione sg w fundamencie 12 $rubami M24.

Komin wyposazony jest w galerie zewng¢trzne na poziomach — 32,.8m, 67,8m, 107 oraz
drabing wlazowa zewngtrzng i wewnetrzng z ostong bezpieczenstwa mocowang do trzonu za
pomocg $rub wkrecanych w zabetonowane elementy mocujace. Stropy i1 drabiny wykonane
sg ze stali St3SX i maja no$nos¢ SkN/m2.

W poziomie terenu i galerii usytuowane sg otwory wejsciowe do wnetrza komina.

Na kominie zainstalowane sg anteny telefonii GSM, dostawcy Internetu radiowego, oraz
radia Maryja. W bezposredniej bliskosci komina na poziomie terenu znajdujg kontenery
obstugowe niektorych operatorow

IV. CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

V. ZAMOWIENIA UZUPEENIAJACE

Zamawiajacy nie dopuszcza udzielenia zamowien uzupetniajacych i dodatkowych.

VI. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VII. PODWYKONAWSTWO

1.

Wykonawca moze powierzy¢ czes¢ zamodwienia podwykonawcom.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin realizacji calo$ci zamowienia:

1. Wymagany termin wykonania catego zaméwienia: do 31.10.2021 roku

IX. WARUNKI UDZIALU W _POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA

TYCH WARUNKOW.

1. Wiedza i do$wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:
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1.1. doswiadczeniem w zakresie wykonywania prac przy remontach kominow
zelbetowych w ilo$ci co najmniej trzech w ciggu ostatnich dziesigciu lat ( liczonych od
dnia wszczgcia postgpowania o udzielenie zamodwienia ), a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy to w tym okresie, popartych referencjami potwierdzajacymi, ze
zostaly one wykonane z nalezytg starannoscia.

Ocena spetniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana wedlug formuty
spelnia / nie spetnia.

1.2. dotyczace dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia: Wykonawca
zobowigzany bedzie wykaza¢, ze dysponuje lub bedzie dysponowat w trakcie
wykonywania zamowienia osobami posiadajagcymi odpowiednie uprawnienia do pracy
na wysokosci
Ocena spetniania warunku wymaganego od wykonawcoéw zostanie dokonana wedtug
formuty spetnia / nie spenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku:

Wykonawca musi posiada¢ polis¢ odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci na kwotg min. 500 000,00 zt

Ocena spetniania warunku wymaganego od wykonawcow zostanie dokonana wedlug formuty
spelnia / nie spetnia.

Zamawiajacy wymaga spetnienia ww. warunkow jednocze$nie. Brak spelnienia jednego z
warunkow bedzie podstawg do odrzucenia oferty.

Ocena spelnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu zostanie wykonana w oparciu o zapisy
zawarte w SWIZ oraz dokumenty ztozone przez Wykonawcg.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za caloksztatt wykonania zaméwienia oraz terminowe
wykonanie zamdwienia w okresie trwania umowy.

Dokumenty skladane w formie kopi powinny by¢ poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca ktory nie spetnia warunkéw podlega wykluczeniu z postgpowania.

Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu na podstawie
o$wiadczen 1 dokumentow ztozonych przez Wykonawce wraz z oferta. Z tresci zalaczonych
dokumentow musi wynika¢ jednoznacznie, ze Wykonawca spetnia w/w warunki.

Wykonawca wykona wyceng przedmiotu zamdwienia na podstawie Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

X. INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W

—

CELU POTWIERDZENIA SPEELNIANIA WARUNKOW UDZIALU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. | USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Formularz ofertowy — Zatacznik nr 1 do SIWZ.
Aktualny wypis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji 1 informacji o dziatalnosci
gospodarczej — wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert.
Dokumenty potwierdzajace uprawnienia osdb podpisujacych ofertg, o ile nie wynikaja z

przepiséw prawa lub innych dokumentow rejestrowych.

W celu potwierdzenia warunku posiadania wiedzy i doswiadczenia nalezy przedstawi¢ Wykaz
zrealizowanych prac ( zatacznik Nr 3 do SIWZ) oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajace, ze
wykazane roboty zostaty zrealizowane nalezycie — referencje.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
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nalezy przedtozy¢: oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — zalacznik nr 2.

6. Oswiadczenie wykonawcy o akceptacji umowy — zalacznik nr 4, ktora stanowi integralng czgs¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia — zatgcznik nr 5.

7. Oswiadczenie Wykonawcy, ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej zrealizowaé
przedmiotowe zadanie — zatgcznik nr 6.

XI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI.

Kazdy Wykonawca ma prawo zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien
niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia
wptynal do Zamawiajacego nie pdzniej, niz na 5 dni od momentu, w ktorym uptywa wyznaczony
termin sktadania ofert.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajagcy  zamie$ci na stronie internetowej:
www.bip.pecwyszkow.pl (zaktadka - Przetargi)

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazuja
pisemnie (w tym w formie elektronicznej).

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Osoby upowaznione ze strony zamawiajacego do kontaktowania si¢ z wykonawcami:
Grzegorz Salwin - tel. 297423477, 607706042.

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Oferenci pozostaja zwigzani oferta przez okres 60 dni od uptywu ostatecznego terminu do
sktadania ofert.

XIV. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przygotowanie oferty

1.1. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

1.2. Koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.

1.3. Wykonawca moze zlozy¢ w prowadzonym postgpowaniu wylacznie jedng oferte. Oferta
moze si¢ sktada¢ z wielu wariantow.

1.4. Oferta oraz wszystkie zataczniki wymagaja podpisu osdb uprawnionych do reprezentowania
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.

1.5.Jezeli oferta 1 zalaczniki zostang podpisane przez upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy, nalezy dotaczy¢ wlasciwe umocowanie prawne.

1.6. Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, o$wiadczenia 1 zalaczniki, o
ktérych mowa w tresci niniejszej specyfikacji.

1.7. Dokumenty powinny by¢ sporzadzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiajgcego wzorcami - zatacznikami, a w szczegolnos$ci zawiera¢ wszystkie informacje
oraz dane.

1.8. Dokumenty moga by¢ zlozone w formie oryginatow lub kserokopii (wykonanych z
oryginalu) 1 potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem przez osobg¢ uprawniong do
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podpisania oferty, za wyjatkiem os$wiadczen, ktore nalezy sktada¢ w oryginale i
petnomocnictwa, ktore wymagane jest w formie oryginatu badz kopii poswiadczonej przez
notariusza.
W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielnie zamowienia oraz w
przypadku, podmiotéow, na ktorych zasobach wykonawca bedzie polegal, kopie
dokumentéow dotyczacych odpowiednio wykonawcow lub tych podmiotéow sg
poswiadczane za zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawce lub te podmioty.
1.9.Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

1.10. Wszystkie strony oferty powinny by¢ kolejno ponumerowane i spigte (zszyte) w sposob

trwaly, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawarto$ci oferty.

1.11. Zamawiajacy wymaga, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byty
przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem
»tajemnica przedsiebiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych
elementow oferty.

1.12. Brak zastrzezenia w ofercie informacji stanowigcych tajemnic¢ przedsigbiorstwa
powoduje, iz cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie kazdej zainteresowanej osoby.

1.13. Wymaga si¢ by oferta byla dostarczona w opakowaniu uniemozliwiajagcym odczytanie jego
zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania, opatrzonym informacja o adresacie, firmie
(nazwie) wykonawcy wraz z adresem, oznaczona w nastepujacy sposob: ,,OFERTA
PRZETARGOWA ,, Wykonanie naprawy komina Zelbetowego o wysokosci 110 m.” W
przypadku braku tej informacji zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia
wynikajace z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym
otwarciem, a w przypadku sktadania ofert pocztg lub pocztg kurierskg za jej nie otwarcie w
trakcie sesji otwarcia

14. Poza podanymi wyzej oznaczeniami koperta moze posiada¢ nazwe i adres Wykonawcy.

15. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
przed terminem sktadania ofert.

1.16. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i
oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1.15, a koperta bedzie dodatkowo oznaczona
okresleniami: ,,Zmiana” lub ,,Wycofanie” .

1.17. Wykonawca nie moze wycofa¢ i wprowadzi¢ zmian w ofercie po uptywie terminu
sktadania ofert.

1.18. Opisy wykonania i charakterystyki proponowanych do zastosowania
rozwigzan, zawierajace co najmniej:

» Opis zastosowanej technologii i spos6b wykonania prac;
» Karty katalogowe i deklaracje zgodnosci.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty nalezy sktadac¢ w:
sekretariacie Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z o.0., Ul. Przemystowa 4, 07-200
Wyszkéw do dnia 30.04.2021 r. do godz. 9:00
2. Oferty ztozone po terminie beda zwrocone wykonawcom niezwtocznie.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcdéw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonych ofert.
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

. Cena oferty uwzglednia wszystkie zobowigzania, musi by¢ podana w PLN cyfrowo 1 stownie.

. Ceng zawartg w ofercie, o ktorej mowa w pkt. 1 ustala si¢ jako ryczaltowa bez mozliwosci jej

zmiany.

3. W przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych zamowienia, ktore nie byty
przewidziane, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ je na dodatkowe zlecenie Zamawiajacego
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow, parametrow i cen.

4. Cena musi by¢ podana do dwéch miejsc po przecinku.

5. Cena podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwigzane z
wykonaniem zamdwienia w tym podatki.

6. Cena moze by¢ tylko jedna dla danego wariantu oferty. W przypadku zlozenie wigcej niz
jednego wariantu formularz ofertowy nalezy zmodyfikowa¢ zmieniajac numer oferty.

7. Cena nie ulega zmianie przez okres waznos$ci oferty (zwigzania).

N —

XVII. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

1. Kryteria oceny ofert:

Ocena ofert bedzie dokonana w nastepujacy sposob:
1.1. Cena oferty - waga ceny 100%,

1.2. Sposob punktowania — 1% = 1 pkt.
2. Cena ofert bedzie oceniana w spos6db nastepujacy:
Oferta o najnizszej cenie (NCO) otrzyma:

100 pkt x waga ceny = 100 pkt x 1 =100 pkt

Oferta o cenie wyzszej (CO) otrzyma:

NCO

CO %100 x 1 pkt

3. Punktacja taczna W jaka otrzyma oferta wynikaé¢ bedzie z nastepujacej formuty:
NCO

W=1x CO x100

4. Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
podane powyzej kryteria wyboru i uzyska najwiekszg liczbe punktow obliczonych wg
wzoru zawartego w pkt 3.

5. Jezeli ztozono oferte, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowiagzek wptaci¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

XVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIX. UMOWA RAMOWA
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
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XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

XXI.

INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA
MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXII. ZWROT KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatlu w postepowaniu.

XXIIT. WARUNKI UMOWY

1.

4.

Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedlozy najkorzystniejsza oferte¢ z
punktu widzenia kryteridw przyjetych w niniejszej specyfikacji.
O miejscu 1 terminie podpisania umowy powiadomi Zamawiajacy.

. Umowa zawarta zostanie z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, ktory stanowi Zalacznik nr 5 do SIWZ.

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wykonawca zobowigzany jest do stawienia si¢ w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego celem podpisania umowy.

2. W ramach calego procesu negocjacji Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Wyszkowie, zastrzega sobie prawo do:

a. swobodnego wyboru kontrahenta(6w), dostawcy(ow), a takze odstgpienia od
prowadzonej procedury (w catosci lub cz¢sci) bez podania przyczyny;

przerywania lub zawieszania procedury w dowolnym momencie bez podania przyczyny

negocjowania zmian w kazdej otrzymanej ofercie;

d. prowadzenia negocjacji oddzielnie z kazdym z potencjalnym partnerow, z kilkoma z
nich albo ze wszystkimi rownoczes$nie;

e. zadania dodatkowych informacji dotyczacych dowolnego, potencjalnego partnera,
dowolnej oferty lub jej elementow;

f. odmowy przyjecia dodatkowych informacji dotyczacych zmiany warunkow ofert, chyba
ze beda one odpowiedzig na zadane przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. w Wyszkowie pytania pisemne lub tez beda prezentowane w trakcie prowadzonych
spotkan, telekonferencji lub negocjacji z potencjalnymi partnerami lub zgoda
Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Wyszkowie.

oo

XXV. ZALACZNIKI DO SIWZ

S e

Wzor formularza oferty — Zatacznik Nr 1.

Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Zatacznik Nr 2.

Wykaz zrealizowanych prac — w celu potwierdzenia doswiadczenia — Zatacznik nr 3.
Oswiadczenie o akceptacji warunkdw umowy — Zatacznik nr 4.

Projekt umowy — zatacznik nr 5.

Oswiadczenie Wykonawcy, Ze znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej pozwalajacej zrealizowac
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przedmiotowe zadanie — zatgcznik nr 6.
7. Oswiadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnien — zatacznik nr 7.
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